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1. Tervezoi és kivitelezoi segédletek

Részletrajzok

A hulldmos, illetve sik profili termékeink beépitését dbrazold
részletrajzok DWG, DXF és PDF formatumban letdlthetok a
www.terranteto.hu honlapunkrol.

Terran Addon

A Terrdn szdmadra kiemelten fontos, hogy a tervezéi igé-
nyeknek is maximalisan megfeleljen. Az ArchiCAD program
ala beépllé, megujult Terrdan AddOn segitségével egyetlen
gombnyomassal minden informdacio a tervezék rendelkezé-
sére all.

A cég tobb mint eqy évtizede fejleszt olyan specidlis beépild
fellletet (Terrdn AddOn), amelynek segitségével a Terran te-
técserepek és kiegészitdk tervekbe integralasa egyszertvé
valik. A most kiadott, legfrissebb az ArchiCAD ald beépiilé
Terrdn AddOn a széleskorl felhasznaldi igényeknek meg-
felelve egy komplex tervezéstdmogatd feliiletet biztosit,
amelynek segitségével - akar az ArchiCAD feliiletének elha-
gyasa nélkil — minden relevans, fontos informacid elérheté.
lgy nemcsak a tetécserepekrdl, hanem a kiegészitd termé-
kekrél is egyetlen gombnyomdssal elérhetévé valik minden
fontos informacid, példaul a specialis beépitési alapadatok,
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MEDIFOL PARAATERESZTO:
ALATETFOLA (SD, WIND PLUS)

PSZELENEN

illetve fotorealisztikus latvanykép is készithetd, teljesebbé
téve igy a tervet.

Nemcsak mequjult, hanem ki is egészilt az AddOn: mos-
tantél a Terrdn Generon napelemes tet6cseréprél online,
naprakész részletes tervez6i informaciok érhetdk el - cso-
moépontok, alatéthéjazati informdciok, termék leirdsok, ada-
tok, teljesitmény-nyilatkozatok -, valamint a napelemes tet6-
cserép megtervezhetd, paraméterezheto és rahelyezheté a
megrajzolt tetére, igy a latvanyterven a Terrdn Generon esz-
tétikai elényét is lathatja az épitteté mar a ter- oF,
vezési fazisban. Mindezt Ugy, hogy az ArchiCAD
felliletétén maradhat az Epitész.

Tervezéknek szant specidlis tartalmakért keresse fel a
www.terranteto.hu/tervezoknek weboldalunkat.
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Anyagsziikséglet-szamitas

Amennyiben eljuttatja hozzank terveit, mi dijmentesen ki-

szamitjuk Onnek a pontos anyagsziikségletet. A szamitdshoz

sziikséges rajzok:

- alaprajzok vagy tetéfellilnézeti rajzok (engedélyezési terv
szintd),

- valamennyi homlokzati rajz,

- Osszetett tetdidom esetén metszet.

A pontos szamitdsokhoz a tet6hajlasszog, a szarufahossz,

az ereszkiallds mérete és a cserép tipusa is sziikséges.

A terveket, rajzokat a kdvetkezd cimekre kiildheti:

Postan: Terran Tetécserép Gyarto Kft.

7607 Pécs, Pf.. 7

E-mailen: kiszamoljuk@terranteto.hu

Tovabbi részletek a www.terranteto.hu/anyagszukseglet-

szamitas oldalon talalhatoak.

EnviMAP

Tetdfeltjitas, karbantartas, kivitelezés? Mi készen ad-
juk a tet6adatokat, helyszini kiszallas nélkiil tervezheti
munkait és készitheti ajanlatait.

Az EnviMAP Tet6 olyan innovativ, egyedi fejlesztés, amely je-
lenleq felbleli az orszag 2100 telepiilésének éplilet-geomet-
riai adatallomanyat. Kilonleges Iégi lézerszkenner segitségé-
vel, LOD2 részletesséqu tetésikokat modellez. Az Envirosense
térinformatikusainak és a Terrdn mérnokeinek 6sszefogdsaval
készitett rendszerbdl igy egyedulalld, részletes tetégeomet-
riai méretinformacidk allinak a felhaszndldink rendelkezésére.
Az egyeddilallo, részletes tetbgeometriai méretinformaciokbol
szamoljuk ki a tet6épités anyagsziikségletét.

Probalja ki a magyar tulajdonu Envirosense Hungary Kft. és a
szintén hazai, tobb mint szaz éves Terran TetOcserép Gyarto
Kft. egylittmUkodésével fejlesztett EnviMap Tetd szolgaltatast.

Terran Tetospecialista

Az életre sz616 garancidval Ujabb lépést tettlink a csalddok
otthonainak hosszu tdvu védelme érdekében. Lehetdséget
és jotallast biztositunk szamukra, hogy idétalld, a funkcio-

jat maximalisan betolt6 tetérendszert vasaroljanak télink.
Ehhez szeretnénk a kivitelezésben is segitséget nyujtani a

Terran Tet6specialista programunkkal.

A Terran Tet6specialistak olyan szigorii szakmai kove-
telIményeknek megfeleltetett, folyamatosan képzett
szakemberek, akik elhivatottak a szakmajuk irant, nap-
rakészek és a szakmajuk csucsat képviselik.

"TERRAN
TETOSPECIALISTA

enviMAP

terranteto.hu/envimap




2. Termékvonalak elemei

2.1. Hullamos profiltd termékvonalak

2.1.1. A Coppo és Renova Plus termékvonalak elemei

A Renova Plus termékvonal elemei nagy végszilardsagu,
anyagadban szinezett betonbdl késziilnek, specidlis fellile-

Altalanos tudnivalék

e ) ) ) Tetélécméret min. 30/50 mm
ti vedoreteggel ellatva. A Coppo termekvonal elemei nagy — —
. , , o Fedési hossz, max. 340 mm (hajldsszogtol
végszilardsagu, anyagaban szinezett betonbdl készllnek, a e , L
tetoléctavolsag fliggden)

tobbszinl termékek esetében specialis feliileti védéréteggel

elldtva. Mivel a tobbszinl termékek esetében a gyartastech- Atfedés oldaliranyban 30 mm

noldgia alapja a véletlenszerU szinkialakitas, a felrakast cél- Atfedés egymas min. 80 mm (hajldsszogtél
szerU tobb raklap egyideji megbontdsaval végezni, a valddi felett fliggden)
kevert hatds elérésének érdekében. A kovetkezdkben a ter- Rogzités l4sd a 4.10. Cseréprogzitések c.
mékvonalakhoz tartozé elemeket mutatjuk be. Az aktualis fejezetrész alatt
szin- és termékkindlatrol a mindenkor érvényes arjeqgyzékbdl
tajékozodhat.
Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet Tomeg
hajlasszog atfedés léctavolsag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?) (kg/teté m?)
16-22° 10cm 32cm 33cm 50cm 10,42 45,85
22-30° 9cm 33cm 33cm 4,5cm 10,10 44,44
30° felett 8cm 34cm 33cm 4,0cm 9,80 43,12

Az egyes hajldsszog-tartomanyokban az aldtéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes eléirdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tar-
talmazza. A Coppo termékvonal alapcserepeinél a gyartds sordn a cserép hdtoldalara enyvcsikok kerllnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése eldtt el kell tavolitani,
a cserepek pontos felfekvése és egymdsra fedése érdekében.

A fedés alapeleme, a tetéfellletek tobb mint 95%-ara ez 4% 4
kerdil. S 4 o -+
Méret 330 x 420 mm 3 g
Fedési szélesség 300 mm . i
Témeg 4,4 kg/db & s
ML N

Szell6z6cserép

Az atszell6ztetett tetészerkezetekben a levegd kiveze-
tésére szolgadl. A gerinc alatti 2. sorban ajanlott az elhe-
lyezése. Igy a fedés alatt a levegd kénnyen tud mozogni,
és nem veszélyezteti a tetészerkezet hatarain a cserepek i RN gL
mozdulatlansagat. Minden egyes szarufakoz szell6zésérol @
gondoskodni kell, igy az élgerinc mentén is sziikségessé 35, | 80 | 150 100
valhat a szell6z6cserepek elhelyezése. M

24ﬂL |
49
L

Méret 330X 420 mm @ N
Fedési szélesség 300 mm .
0|
Anyagsziikséglet szarufakozonként min. 3 db . ;Lf -+
60

”w_

Szellozofeliilet ~8 cm?
Tomeg 4,2 kg/db




A Coppo és Renova Plus termékvonalak elemei

A vapandl, élgerincnél és ferde oromndl felhasznal- 4

hatd elem. Alkalmazasaval elkerilheté az egészen apré %Oﬁb ;‘[

méret(ire vdgott cserépdarabok bizonytalan beépitése. T O‘iﬁz -
Méret 180 x 420 mm ¥ 8

Fedési szélesség 150 mm ﬁI

Anyagsziikséglet igény szerint " T jeo,

Tomeg 2,3 kg/db

£~
Az oromszegélyek egységes és szakszerU kivitelezéséhez }
gyartott elem. A régzitését minden esetben korrozid- és o 4 380
viharalléan kell megvaldsitani. A szegélydeszkatdl meg- T *¢2
feleld tavolsagot kell hagyni, a mozgdsok és hétagulasok 81 ’ ‘i
miatt.

420

A Coppo és a Renova Plus cserép esetén a balos és jobbos
elemek befoglald méretiiket tekintve megeqgyezdek.

T a0 350 jobbos
Méret 350 x 420 mm
Fedési szélesség 320/350 mm
Fedési hossz 305 -340 mm n
Anyagsziikséglet 29 - 3,3 darab/folydméter 8 W 81
Toémeg 6,9 kg/db i 250
Alkalmazhatésag 30,5 - 34 cm léctavolsdg esetén 80—

,
il
49
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§ §
i 350 130 | balos

Félnyeregtetd cserép M

Félnyeregtetdk lezardsdra szolgdld elem, rogzitését min- 330
den esetben korrdzié- és viharalléan kell megvaldsitani.

25,
-1
49

L

}

Méret 330x 420 mm
Fedési szélesség 300 mm 3 §
Anyagsziikséglet 3,3 darab/folydméter %

Tomeg 6,5 kg/db 60,




A Coppo és Renova Plus termékvonalak elemei

Félnyeregtetd szegélycserép I e
Félnyeregtetok derékszoqu sarkainak lezarasara szolgal, OI \/\fﬂ%
rogzitését minden esetben korrézié- és vihardlldan kell 130 350
megvalositani. A Coppo és Renova Plus cserép esetén a 4108, %0 L
balos és jobbos elemek befoglaléd méretiiket tekintve meg- T I . 31
egyeznek.
Méret 350 x 420 mm
Fedési szélesség 320/350 mm
L 130 | L 350 L
Témeg 9,5 kg/db ! T jobbos
{7
350
w
B +100 4

420
420

: 80— By balos




2.1.2. A Synus termékvonal elemei

A Synus termékvonal elemei nagy végszilardsagu, anyaga- Altalanos tudnivalék
ban szinezett betonbdl készlilnek, feliiletkezeléssel. A kovet-

; ) ; ) Tetdlécméret min. 30/50 mm
kezbkben a termékvonalhoz tartozo elemeket mutatjuk be. . —
L i : . Fedési hossz, max. 340 mm (hajlasszégtol
Az aktualis szin- és termékkinalatrol a mindenkor ervényes o , o
tetoléctavolsag fliggben)

arjegyzékbdl tajékozodhat.

Atfedés oldaliranyban 30 mm

Atfedés egymas min. 80 mm (hajlasszogtol
felett fliggden)
Rogzités ldsd a 4.10. Cseréprogzitések c.

fejezetrész alatt

Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet Tomeg
hajlasszog atfedés léctavolsdag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?) (kg/teté m?)
16-22° 10cm 32cm 33 cm 50cm 10,42 40,64
22-30° 9cm 33cm 33cm 4,5 cm 10,10 39,39
30° felett 8cm 34cm 33cm 4,0cm 9,80 38,22

Az egyes hajlasszog-tartomanyokban az aldtéthéjazatra és annak aljzatara vonatkozo részletes elGirdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cimi fejezet tar-
talmazza. A Synus termékvonal alapcserepeinél a gyartds sordn a cserép hatoldalara enyvcsikok kertilnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése el6tt el kell tavolitani,
a cserepek pontos felfekvése és egymasra fedése érdekében.

A fedés alapeleme, a tetéfelliletek tobb mint 95%-ara ez 75, 150 , 105
kerdil. e g7
Méret 330 x 420 mm 8 SE;
Fedési szélesség 300 mm
Toémeg 3.9 kg/db : igv 44
M

Szell6z6cseré
Az atszell6ztetett tetészerkezetekben a levegd kiveze-
tésére szolgadl. A gerinc alatti 2. sorban ajanlott az elhe-
lyezése. gy a fedés alatt a levegd kénnyen tud mozogni, S g:l:
és nem veszélyezteti a tetészerkezet hatdrain a cserepek 330
mozdulatlansagat. Minden egyes szarufakoz szellézésérél 4754150 105 1
gondoskodni kell, igy az élgerinc mentén is szlikségessé 2;:
valhat a szell6z6cserepek elhelyezése. ﬂ

MSL

Méret 330x420 mm

Fedési szélesség 300 mm

Anyagsziikséglet szarufakozonként min. 3 db

”w_w

Szellozofeliilet ~15 cm?
Tomeg 3,8 kg/db




A Synus termékvonal elemei

Félcserép

A vapanal, élgerincnél és ferde oromnal felhasznal-

hatd elem. Alkalmazasaval elkerilhetd az egészen apré

méretlire vagott cserépdarabok bizonytalan beépitése.

Olyan geometriai adottsdgok esetén is alkalmazhatd,

amikor egész cserépbdl nem rakhato ki a fedési szélesség.

Méret 180 x 420 mm
Fedési szélesség 150 mm
Anyagsziikséglet igény szerint
Tomeg 2,3 kg/db

Szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszerl kivitelezéséhez

gydrtott elem. A régzitését minden esetben korrozid- és

viharalléan kell megvaldsitani. A szegélydeszkatdl meg-

felel6 tavolsdgot kell hagyni, a mozgdsok és hétaquldsok

miatt.

A Synus cserép esetén a balos és jobbos elemek befoglald

méretiiket tekintve megegyezdek.

Méret 350 x 420 mm

Fedési szélesség 320/350 mm

Fedési hossz 305 - 340 mm
Anyagsziikséglet 29 - 3,3 darab/folydométer
Tomeg jobbos 6,6 kg/db

Tomeg balos 6,0 kg/db

Alkalmazhatésag

30,5 - 34 cm léctdvolsag esetén

180

=B
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420

jobbos
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balos




2.2. Sik profilu termékvonalak

2.2.1. A Zenit Max termékvonal
elemei

. . . e Altalanos tudnivalék
A Zenit Max termékvonal elemei nagy végszilardsagu, anya-

gaban szinezett betonbdl késziilnek, specialis fellileti védos- Tet§lécméret min. 30/50 mm
réteggel elldtva. A cserepek felrakdsa eldtt a cserép hatol- Fedési hossz, max. 340 mm (hajlasszogtol
daldn 1évé szilikoncsikokat el kell tévolitani a fedés pontos ~_tetdléctavolsag fliggéen)
kialakitdsa érdekében. A kdvetkezékben a termékvonalhoz Atfedés oldaliranyban 30 mm
tartozé elemeket mutatjuk be. Az aktudlis szin- és termék- Atfedés egymas min. 80 mm (hajldssz6gtél
kinalatrél a mindenkor érvényes arjegyzékbdl tajékozddhat. felett fiiggéen)

Rogzités lasd a 4.10. Cseréprogzitések c.

fejezetrész alatt

Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet Témeg
hajlasszog atfedés léctavolsdag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?) (kg/teté m?)
20-25° 10,5cm *31,5cm 33cm 5cm 10,58 53,96
25-35° 9,5cm *32,5cm 33cm 5cm 10,26 52,33
35° felett 8 cm *34 cm 33cm 5cm 9,80 49,98

Az egyes hajldsszog-tartomanyokban az aldtéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes eléirdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tar-
talmazza. A Zenit Max termékvonal alapcserepeinél a gyartds soran a cserép hatoldalara enyvcsikok kerilnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése eldtt el kell tavolitani,
a cserepek pontos felfekvése és egyméasra fedése érdekében.

*Figyelem! 30,5 cm alatti Iéctdvolsdg esetén a szegélycserép nem alkalmazhatd!

Alapcserép = =
330
A fedés alapeleme. A fedési szélesséq az elem egész sza-
330
mu tobbszorose legyen! A cserepeket kdtésben, félcserép-
nyi eltolassal kell beépiteni. F
Méret 330x420 mm g
Fedési szélesség 300 mm
Tomeg 5,1 kg/db
225
Szell6z6cseré

Az atszell6ztetett tetdszerkezetekben a levegd kiveze-
tésére szolgdl. A gerinc alatti 2. sorban ajanlott az elhe-
lyezése. gy a fedés alatt a levegd konnyen tud mozogni,
és nem veszélyezteti a tetészerkezet hatarain a cserepek

22,5

mozdulatlansagat. Minden eqgyes szarufakéz szellézésérol e———
gondoskodni kell, igy az élgerinc mentén is szlikségessé
valhat a szellézécserepek elhelyezése.

330

330

Méret 330x 420 mm
Fedési szélesség 300 mm

=S ————
420

]

Anyagsziikséglet szarufakdzonként min. 3 db

N
N
Bl

Szellézéofeliilet 18 cm?
Tomeg 49 kg/db




A Zenit Max termékvonal elemei

3/4-es cserép

A vapandl, élgerincnél és ferde oromndl felhasznal-
hatd elem. Alkalmazasaval elkeriilheté az egészen apro
méretlire vagott cserépdarabok bizonytalan beépitése.
Olyan geometriai adottsdgok esetén is alkalmazhatd,
amikor egész cserépbdl nem rakhato ki a fedési szélesség.

Méret 255 x 420 mm
Fedési szélesség 225 mm

Anyagsziikséglet igény szerint
Tomeg 4,0 kg/db

Szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszerl kivitelezéséhez
gyartott elem. A rogzitését minden esetben korrdzio- és vi-
haralléan kell megvaldsitani. A szegélydeszkatol megfeleld
tavolsagot kell hagyni, a mozgasok és hétagulasok miatt.

Balos szegélycserép

Méret 300 x 420 mm

Fedési szélesség 300 mm

Fedési hossz 305 - 340 mm
Anyagsziikséglet 1,5 - 1,6 darab/folydméter
Tomeg 5,7 kg/db

Alkalmazhatésag 30,5-34 cm léctdvolsdg esetén

Jobbos szegélycserép

Méret 330x420 mm

Fedési szélesség 300 mm

Fedési hossz 305 -340 mm
Anyagsziikséglet 1,5 - 1,6 darab/folydméter
Témeg 6,1 kg/db

Alkalmazhatésag 30,5-34 cm léctadvolsdg esetén

225| |
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3/4-es szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszeru kivitelezéséhez
gyartott elem. A rogzitését minden esetben korrézio- és vi-
haralléan kell megvaldsitani. A szegélydeszkatol megfeleld
tdvolsagot kell hagyni, a mozgdsok és h6taguldsok miatt.

22,5

=
Méret 225 x 420 mm 225
Fedési szélesség 225 mm 225 705,
Fedési hossz 305 -340 mm =
Anyagsziikséglet 1,5 - 1,6 darab/folydométer J
Témeg 4,5 kg/db g
Alkalmazhatésag 30,5-34 cm léctavolsdg esetén

.

1035, balos

=
Méret 255 x 420 mm 255
Fedési szélesség 225 mm JOJT 255
Fedési hossz 305 - 340 mm {
Anyagsziikséglet 1,5 - 1,6 darab/folydométer -
Tomeg 5,0 kg/db ¥
Alkalmazhatésag 30,5-34 cm léctavolsdg esetén

jobbos




2.2.2. A Rundo termékvonal elemei

A Rundo termékvonal elemei nagy végszilardsagu, anyaga-
ban szinezett betonbdl készllnek, specialis fellleti védéreé-
teggel elldtva. A cserepek felrakdsa el6tt a cserép hatoldalan
lévé szilikoncsikokat el kell tavolitani a fedés pontos kialaki-
tasa érdekében. A kovetkezékben a termékvonalakhoz tarto-
z6 elemeket mutatjuk be. Az aktudlis szin- és termékkinalat-
rél a mindenkor érvényes arjegyzékbdl tajékozodhat.

Altaldnos tudnivalék

Tetdlécméret min. 30/50 mm
Fedési hossz, max. 310 mm (hajldsszogtol
tetéléctavolsag fliggben)

Atfedés oldaliranyban 30 mm

min. 110 mm (hajlassz6qtol
fliggden)

Atfedés egymas
felett

lasd a 4.10. Cseréprogzitések c.
fejezetrész alatt

Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet Tomeg
hajlasszog atfedés léctavolsag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?) (kg/tet6 m2)
25-30° 14 cm *28.cm 30cm 5cm 11,90 55,93
30-35° 13 cm *29 cm 30cm 5cm 11,49 54,00
35-45° 12cm *30cm 30cm 5cm 11,11 52,22
45° felett **11cm **31cm 30cm 5cm 10,75 50,53

Az egyes hajldsszog-tartomanyokban az aldtéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes eléirdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tar-
talmazza. A Rundo termékvonal alapcserepeinél a gyartds sordn a cserép hatoldalara enyvcsikok kerlilnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése elbtt el kell tavolitani,

a cserepek pontos felfekvése és egymésra fedése érdekében.
*Figyelem! 28 cm alatti [éctdvolsdg esetén a szegélycserép nem alkalmazhato!
**viharkapoccsal torténd rogzités esetén

Alapcserép

A fedés alapeleme. A fedési szélesség az elem egész sza-
mu t6bbszorose legyen! A cserepeket kétésben, 1/4 cse-
répnyi eltolassal kell beépiteni.

Méret 330x 415 mm
Fedési szélesség 300 mm
Tomeg 4,7 kg/db

Szell6zécserép

Az atszell6ztetett tetdszerkezetekben a levegd kiveze-
tésére szolgal. A gerinc alatti 2. sorban ajanlott az elhe-
lyezése. gy a fedés alatt a levegd kdnnyen tud mozogni,
és nem veszélyezteti a tetészerkezet hatarain a cserepek
mozdulatlansagat. Minden egyes szarufakoz szell6zésérél
gondoskodni kell, igy az élgerinc mentén is szlikségessé
valhat a szell6z6cserepek elhelyezése.

Méret 330x415mm

Fedési szélesség 300 mm
Anyagsziikséglet szarufakzonként min. 3 db
Szellézéfeliilet 15 cm?

Tomeg 4,6 kg/db
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A Rundo termékvonal elemei

Félcserép
A vapanal, élgerincnél és ferde oromnal felhasznal-
hatd elem. Alkalmazasaval elkerilheté az egészen apré
méretlre vagott cserépdarabok bizonytalan beépitése.

180
Olyan geometriai adottsdgok esetén is alkalmazhatd, 150
amikor egész cserépbdl nem rakhato ki a fedési szélesség.

!

L 25 °

T

347
415

Méret 180 x 415 mm

Fedési szélesség 150 mm S o |
Anyagsziikséglet igény szerint P o
Tomeg 2,3 kg/db

Szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszerl kivitelezéséhez
gyartott elem. A hdaromnegyedes szegélycseréppel soron-
ként valtakozva alakithaté a negyedes cserépnyi eltolas.
A haromnegyed szegélyek sordba 1-1 db feles elemet kell
elhelyezni. A rogzitését minden esetben korrdzio- és vihar-
alléan kell megvalositani. A szegélydeszkatdl megfeleld ta-
volsagot kell hagyni, a mozgdsok és hétagulasok miatt.

72

+24
Balos szegélycserép ﬂ
105

| 25
L

3:
415

Méret 330x 415 mm
Fedési szélesség 300 mm

Fedési hossz 280-310mm S balos
Anyagsziikséglet 1,6 - 1,8 darab/folydméter
Tomeg 6,0 kg/db

Alkalmazhatésdag 28 - 31 cmléctdvolsdg esetén

Jobbos szegélycserép

Méret 300 x 415 mm +5
Fedési szélesség 300 mm

Fedési hossz 280-310mm

Anyagsziikséglet 1,6 - 1,8 darab/folyométer

Témeg 5,6 kg/db

Alkalmazhatésag 28 - 31 cm léctavolsdg esetén s == jobbos
F F




A Rundo termékvonal elemei

3/4-es szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszerU kivitelezéséhez
gyartott elem. Az egész szegélycseréppel soronként valta-
kozva alakithato ki a negyedes cserépnyi eltolds. A hdrom-
negyedes szegélyek sordba 1-1 db feles elemet kell elhe-

lyezni. A rogzitését minden esetben korrdzio- és viharalléan
kell megvaldsitani. A szegélydeszkatol megfeleld tdvolsagot
kell hagyni, a mozgdsok és hétaguldsok miatt.

3/4-es balos szegélycserép

Méret 255 x 415 mm

Fedési szélesség 225 mm

Fedési hossz 280 -310 mm
Anyagsziikséglet 1,6 - 1,8 darab/folydméter
Tomeg 4,9 kg/db

Alkalmazhatésag

28 - 31 cm léctdvolsdg esetén

. /4 r

3/4-es jobbos szegélycserép

Méret 225 x 415 mm

Fedési szélesség 225 mm

Fedési hossz 280-310mm
Anyagsziikséglet 1,6 - 1,8 darab/folydméter
Tomeg 4,4 kg/db

Alkalmazhatdsag

28 - 31 cm léctdvolsag esetén
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2.3. A taréj- és élgerincképzés elemei

A taréj- és élgerincek fedéeleme. Tekintettel hazank id6-
jarasi viszonyaira, a cserepek elhelyezésénél az uralkodd
széliranyt figyelembe kell venni, és minden elemet rogzite-
ni kell. Lehetdséqg szerint a szél ne kaphasson a kupcserép
ald, valamint a bekerilé csapadék mennyisége minimadlis le-
gyen. A korroziéalld csavarozassal a gerincléchez rogzitett
elem viharallé. A kordbban szokdsos habarcsolas/kikenés
nem ajdnlott eljdrds. A gerincléc régzitéséhez a gyarto altal
forgalmazott gerincléctartét hasznaljuk.

7N\

85 230

4 4

5)

420

| B

105 250

250/230 x 420 mm
370 mm (5 cm-es atfedéssel)

Méret

Fedési hossz

Anyagsziikséglet 2,7 db/m (5 cm-es atfedéssel)

Atfedés min. 5 cm

Rogzités a rendszerhez tartozé kupcse-
réprogzité elemmel

Tomeg 4,7 kg/db

4-es eloszté kupcserép

A kontyolt tetéknél az eqgy pontba 6sszefutd négy élgerinc
csatlakozasara szolgald elem. A négy csatlakozo élgerinc
egymassal bezart szége vizszintes vetiiletben 90°.

Kezdé kupcserép

Az élgerinc megfeleld lezardsdra alkalmas, beépitésével
nincs sziikség fém kupcseréplezdrd elemre. Kiemelten
fontos a viharallo rogzitése, ellenkezé esetben erés szél-
I6késeknél elmozdulhat helyérdl. A taréjgerinc végén nem
javasolt az alkalmazasa. Helyette a kipcseréplezard elemet
hasznaljuk, melyet a gerinc mindkét végére a kupcserép
helyzetétdl fliggetlenil be lehet épiteni.

)
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240/225 x 370 mm
230 mm
320 mm (5 cm-es atfedéssel)

9 | 240 |

Méret

Fedési szélesség

Fedési hossz

Anyagsziikséglet 1 db/élgerinc

Atfedés min. 5 cm

Rogzités a rendszerhez tartozo
régzitécsavarral

Tomeg 3,2 kg/db

3-as eloszto kupcserép

A kontyolt tetéknél a taréjgerinc, valamint a két élgerinc
csatlakozasanak lezardsara alkalmas elem. A taréjgerinc
és a csatlakozo élgerinc egymassal bezart sz6ge vizszin-
tes vetliletben 135°. Az elem az ettdl eltérd szdgeknél is
hasznalhatd, ha a megfeleld atfedés biztositott.

193

LN\

T g 350
193
+ 470 + 15 4#* \

Méret 508 x 508 mm Méret 320 x 360 mm
Anyagsziikséglet 1 db/kontycsucs Anyagsziikséglet 1 db/kontycstcs
Atfedés min. 5 cm, minden iranyban Atfedés min. 5 cm, minden irdnyban
Rogzités arendszerhez tartozé Rogzités arendszerhez tartozd

rogzitécsavarral rogzitécsavarral
Tomeg 10,0 kg/db Témeg 4,8 kg/db




3. A tetorendszerhez tartozo kiegészito

elemek

A Terran Tetécserép Gyartd Kft. a mai kor igényeinek meg-
feleléen a Terrdn cserepekbdl késziilt fedésekhez szamos
kiegészitd elemet forgalmaz, amellyel igy komplett tetérend-
szer kialakitdsa vdlik lehetségessé. Beépitésiik egyrészt az
épliletszerkezettani kdvetelmények teljesitése miatt sziik-
séges, masrészt a biztonsdgot, komfortossagot, tartéssagot
biztositjak. A kiegészitdk anyaga a legtdbb esetben nem be-

3.1. El- és taréjgerinc-kialakitas

A klpcserép és alapcserép taldlkozdsanal biztositani kell
ahézagzarast, avizzarast és a légrések kiszellézését, valamint
a kupcserepek viharallé rogzitését.

MediRoll ECO

A taréj- és élgerinc fedéeleme, a tetéfedésben alkalmazott
elem. UV-allé lakkal bevont, aluminiumbdl készilt szalag.
A fellilet két széle hulldmositott a tetécserép profilgeo-
metridjanak kiegyenlitéséhez, a széleken mindkét oldalon
ontapadd butilcsikkal. Hosszirdnyban borddkkal elldtott, a
taréjmetszet toréseinek megfeleléen. Feliletén perforalt,
a héjazat mogotti atszellézés biztositdsdra. A perforacio
peremezett, a csapdesé és porho beszivargasanak meg-
akadalyozasdra. Kizdrdlag szdraz, portdl, zsirtol, olajtdl
mentes cserépfeliiletre lehet ragasztani, a ragasztas alta-
lanos szabadlyainak betartasaval.

ton, hanem specidlis manyag, aluminium, illetve horganyzott
acél. A kisérletek eredményeképpen csak olyan elemek kertil-
nek forgalomba, amelyek élettartama kozel azonos a beton-
cserép élettartamaval. Kérjik a megrendelés id6épontjdban
érdeklédjon az aktudlis termék- és szinvalasztékrol a keres-
ked6knél vagy a gyartdnal.

MediRoll GRAT

A taréj- és élgerinc fedéeleme. UV-all6 lakkal bevont alu-
minium savokkal ellatott, a k6zépsé savban filcbél készdilt
szalag. Az aluminium csik hulldmositott, hogy a tetécse-
repek profiljahoz illeszthet6 legyen. Mindkét szélén onta-
pado butilcsikkal ellatott. Kizardlag szaraz, portdl, zsirtol,
olajtdl mentes cserépfeliiletre ragaszthato, a ragasztds
altalanos szabalyainak figyelembevételével.

Szélesség 280 mm Szélesség 310 mm

Hossz 5m Hossz 5m

Anyagsziikséglet 1 tekercs/5 gerincfolyéméter Anyagsziikséglet 1 tekercs/5 gerincfolydméter
Szell6z6- ~60 cm?/folyométer Rogzités gerincléchez tizékapoccsal,
keresztmetszet illetve csavarozassal, a cseréphez
Rogzités gerincléchez tiz6ékapoccsal, Sntapado butilesikkal

illetve csavarozassal, a cseréphez
ontapado butilcsikkal

Tomeg 0,7 kg/tekercs

Tomeg 1,0 kg/tekercs

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez




MediRoll ALU
A taréj- és élgerinc fedéeleme, a tetéfedésben alkalmazott
elem. UV-3ll6 lakkal bevont, aluminiumbdl késziilt szalag.
A fellilet két széle hulldmositott a tetécserép profilgeo-
metridjanak kiegyenlitéséhez, a széleken mindkét oldalon
ontapadd butilcsikkal. Hosszirdnyban bordakkal ellatott,
a taréjmetszet toréseinek megfeleléen. Fellletén perfo-
ralt, a héjazat mogotti atszell6zés biztositasara. A perfo-
rdcid peremezett, a csapoesé és porhd beszivargdsdnak
megakadalyozdsdra. Kizardlag szdraz, portdl, zsirtdl, olaj-
tél mentes cserépfeliiletre lehet ragasztani, a ragasztas
altaldnos szabdlyainak figyelembevételével.

Gerincléctarté-szeg és -csavar

A taréjnal és az élgerincnél a gerincléc rogzitésére szol-
galo fém elem. Az ellenléchez szegezve vagy csavarozva
kell6 biztonsdggal tdmasztja ald a gerinclécet, amelyet ol-
dalanként egy-egy ponton lehet hozza régziteni.

Teljes hossz 190 + 35 mm

Anyagsziikséglet szarufaalldsonként 1 db

Anyaga horganyzott acél

Szélesség 280 mm Gerinclécméret 30 mm x 50 mm
Hossz 5m Tomegq: 0,15 kg/db
Anyagsziikséglet 1 tekercs/5 gerincfolydométer Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,
Szell6z6- ~150 cm?/folydométer Zenit Max, Synus cserepekhez
keresztmetszet
Rogzités gerincléchez tizékapoccsal,

illetve csavarozassal, a cseréphez . e

éntapadé butilcsikkal Kupcserep rogzito
Témeg 1,0 kg/tekercs A kupcserép geometridjahoz igazodé profild aluminium
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo elemmel a kipcserép biztonsagosan régzitheté. Beépité-

Zenit Max, Synus cserepekhez

Kapcseréplezaré elem

A kezdd kupcserép helyettesitésére szolgald elem a taréj-
gerinc végein. Esztétikailag zartta teszi a gerincet, a szel-
|6zés a perforalt fellilet miatt mégis biztositott. Az elem
illeszkedik a Renova Plus, a Coppo, a Rundo, a Zenit Max
és a Synus rendszerhez is, formdban és szinben egyarant.

Befoglalé méret 220 x 190 mm

Anyagsziikséglet 1 db / taréjgerinc-végzddés

Anyaga szinterezett aluminium

Rogzités egy ponton, szegezéssel vagy
csavarozassal

Tomeg 0,05 kg/db

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

sével a gerinc a szél szivd hatdsanak ellendll, ezért minden
kUpcserepet ezzel az elemmel rogzitsiink!

Anyagsziikséglet 1 db/kupcserép

Anyaga aluminium

Rogzités csavarozassal két ponton
a gerincléchez, egy ponton
a kupcserépnél

Témeg 0,01 kg/db

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez




Rogzitécsavar

A kezd6 és elosztd kupcserepek biztonsagos és viharallo
régzitésére hasznalt elem.

7 _ r

Ereszszelldz6-elem (fésii nélkiili)

Az eresznél a legalsd tetblécre szegezve épithetd be
(@ dupla léc alkalmazdsa helyett). Biztositja a szell6z6

leveg6 bejutasat.

Anyagsziikséglet 1 db/kezdé élgerinccserép v.
eloszto kipcserép

Feliiletvédelem tlzihorganyzott, szinezett

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

3.2. Ereszkialakitas

Az eresznél biztositani kell a levegd bejutdsat biztositd szab-
vanyos méretl szell6z6-keresztmetszetet, a madar- és rovar-
védelmet, valamint a lecsapddod para elvezetését.

”w_ 7

Ereszszellozo-elem (fésis)

Az eresznél a legalso tetblécre szegezve épitheté be
(a dupla léc alkalmazasa helyett). Biztositja a szell6z6 le-

Lécméret 30 x 1000 mm
Fésiihossz 60 mm
Anyagsziikséglet 1 db/ereszfolyométer
Anyaga PP

Teljes szell626-
keresztmetszet

max. 200 cm? a fésd nélkili
elemnél

Teljes szell626-

max. 550 cm? a féslis elemnél,

keresztmetszet cserépprofiltdl fliggéen
Rogzités tet6léchez szegezéssel,

0t ponton méterenként
Tomeg 0,11 kg/fm
Alkalmazhato Rundo, Zenit Max cserepekhez

vegd bejutdsat.

Lezaro6fésii

Az eresz vonalaba kell beépiteni, az ereszléc felsé sikjan.
A féslk kovetik a cserép alsé felliletének vonalat, been-
gedik az atszell6z6 levegbt, a madarak, nagyobb bogarak
azonban nem tudnak bejutni a fedés ald. Anyaga rugalmas
mUanyag, régzitése szegezéssel, csavarozassal torténhet,
kb. 20 cm-es tengelytavokkal.

Lécméret 30 x 1000 mm

Fésiihossz 60 mm

Anyagsziikséglet 1 db/ereszfolydméter Méret 85 x 1000 mm

Anyaga PP Fésiihossz 60 mm

Teljes szell6z6- max. 200 cm? a fést nélkiili Anyagsziikséglet 1 db/ereszfolyometer

keresztmetszet elemnél Anyaga PP

Teljes szell8z8- max. 550 cm? a fés(s elemnél, Teljes szell6z46- max. 325 cm?, cserépprofiltdl

keresztmetszet cserépprofiltdl fliggden keresztmetszet fliggéen

Rogzités tetéléchez szegezéssel, Rogzités tetéléchez szegezéssel,
Ot ponton méterenként méterenként 6t ponton

Toémeg 0,11 kg/fm Tomeg 0,08 kg/fm

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo,

Synus cserepekhez

Synus cserepekhez




Aluminium szell6zészalag

Az atszell6ztetett légrés ereszoldali lezardsat biztosito
elem, amely a leveg6t beengedi, a madarak, nagyobb bo-
garak azonban nem tudnak bejutni a fedés ald. Hulldamos
cserepeknél a lezardéféslvel egyitt alkalmazzuk. Anyaga
aluminium, régzitése szegezéssel vagy csavarozassal tor-
ténhet, a jo felfekvés érdekében kb. 20 cm-enként.

Méret 100 mmx 10 m,

ill. 120mmx 10m
Anyagsziikséglet 1 tekercs/10 folyométer
Anyaga aluminium
Teljes szell6z6- ~475 cm?/fm
keresztmetszet (teljes magassagaban)
Rogzités szegezéssel, csavarozassal
Tomeg 1,5 kg/db
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Cseppentélemez

Az alatéthéjazat - idéjarasnak leginkabb kitett — ereszol-
dali lezarasat biztositja id6tallé mddon. A cserép alatt 6sz-
szegyll6 és lecsapodo pdrat az eresznél el kell vezetni a
fa szerkezetekrél. Fontos, hogy az alatéthéjazatot minden
esetben rd kell vezetni a cseppentdlemezre, a folidnal jel-
lemz6 méretl dtfedéssel. Szélzaro, vagy ennél fokozottabb

3.3. Vapakialakitas

A vapanal biztositani kell a csatlakozo tetészakaszokrél oda-
vezetett csapadék elvezetését, a vizzarast, a szell6zést és a
hézagzarast.

Vapaelem (acél)

A negativ élek, hajlatok biztonsagos lezardsat teszi lehetd-
vé. A fedéshez szinben igazodo, esztétikus csapadékzaras
alakithatd ki.

q

Méret 500 x 2000 mm
Anyagsziikséglet kb. 1 db/1,8 vapafolyométer
Anyaga 0,55 mm vastag acéllemez
Atfedés 20cm

Rogzités rogzit6filekkel, 40 cm-enként
Toémeg: 4,35 kg/db

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Vapaszegély

A cserép és vapa kozotti hézag megsziintetése miatt épit-
jik be. igy nem jut be a fedés mdgé kdros mennyiségben a
vapaban lefolyd csapadék, valamint a porho. A cellas, sziva-
csos anyagszerkezete révén kevés vizet vesz fel, konnyen

vizzarast add aldtéthéjazat, illetve alatétszigetelés esetén kiszarad.
azt a cseppentbélemezhez ragasztdssal kell csatlakoztatni.
Hossz 1000 mm
‘ Magassag 30 mm, illetve 60 mm
Szélesség 0-30 mm
Méret 190 x 2000 mm Anyaga poliuretdn hab
Anyagsziikséglet 1 darab/2 ereszfolyométer Anyagsziikséglet 2 db/vapafolyéméter (kétoldali
Anyaga horganyzott acél elhelyezés)
Régzités teljes fellileten a deszkdzathoz Rogzités dntapado fellilettel
szegezéssel, kb. 20 cm-enként a vapaelemhez
Toémeg: 1,6 kg/db Tomeg 0,03 kg/m

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez




3.4. Orom-, fal- és kéménysze-
gély-kialakitas

A cserépfedéshez csatlakozo szerkezetek mellett a vizzarast
és a fedés oldalirdnyu lezardsat kell biztositani az aldbbi ki-
egészitd elemekkel.

Kémény- és falszegély (Easy Form)

A tetd kémény- és falcsatlakozdsainak lezdrasdra szol-
galé flexibilis elem. Alapanyaga aluminium, hatolda-
lan ragasztoréteggel, amely hé hatdsara sem veszit
tapaddképességébdl. Kézzel konnyen alakithato, illeszkedik
a cserepek feliiletéhez. Hézagmentes zarassal tartos védel-
met biztosit az esé és a ho bejutasa ellen. Csak szaraz, por-
zsir- és olajmentes felliletre lehet ragasztani. Szilikonos
felliletre nem ragaszthatd, szilikon alapu tomitéanyaggal,
illetve ragasztéval nem értinkezhet.

3.5. TetOattorés és bevilagitas

Miianyag (atvezetd) alapcserép (DN 110)

Antennakivezeté-, flistgdzcs6- és szolar atvezeto-, illetve
csatornaszell6zé-adapter fogadasara és rogzitésére alkal-
mas — kemény PVC-anyagu - cserép. ROgzitése a cserép-
léchez hajlitott huzallal torténhet.

T\

Méret 330 x420 mmiill. 400 x 400 mm
Atvezethetd atméré 110 mm
Fedési szélesség 300 mm

Anyaga specidlis PVC (UV-3ll0)

Szélesség 300 mm Anyagsziikséglet atvezetésenként 1 db
Tekercshossz 5m Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
A o . Zenit Max, Synus cserepekhez

nyaga aluminium alapanyagu,

teljes felliletd butyl hatoldallal

Tizallosag E(EN 13501-T) Antennakivezeté-adapter (DN 110)

::qzues ontapados Az atvezeté muanyag alapcserephez illeszkedo, kor ke-
Tomeg 3.0 kg/tekercs resztmetszet(i antennatartd, vagy elektromos tartéoszlop

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Szegélylemez

A tetd kémény- és falcsatlakozasaindl a falra felvezetett
hoallo Easy Form felsé élének falhoz szoritasara szolgal.
Rogzitése legfeljebb 20 cm-enként csavarozassal ajanlott.
Fels6 élén tomitémasszaval kell tomiteni. Hézagmentes za-
radsa tartos védelmet nyujt a csapadék bejutasa ellen.

fedésen torténd atvezetésére hasznalhatjuk, 20-50° ko-
z0Gtti tetéhajlasnal. A kivezetésnél a megfeleld keresztmet-
szetben el kell vagni a csonkot. A hézagot rugalmas témi-
téanyaggal toltsik ki, hogy a csapadék ne tudjon bejutni.
Anyaga kemény PVC, rogzitése a cserépléchez hajlitott,
korroziddlld dréthuzallal térténhet. A kivezetét az alapcse-
réphez egy pattintdssal tudjuk régziteni.

DN 110-es alapcseréphez!

Anyaga specialis PVC (UV-3lld)
Méret 90 x 2000 mm Anyagsziikséglet antenna-kivezetésenként 1 db
Anyaga 0,55 mm vastag acéllemez Atvezethetd @22 -775mm
Rogzités 20 cm-enként, csavarozassal cs6atmérd
Tomeg 0,8 kg/db Témeg 0,3 kg/db
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




Helyiségszell6z6- és csatornaszell6z6-adapter
(DN 110)

Az atvezeté mlanyag alapcseréphez illeszkedd, a mos-
dok, flrdészobak szelldz8inek levegbztetésére szolgald
elem (a méretezési és kivitelezési szabdlyok betartdsa-
val), melyet 20-50° kozotti tetdhajlasnal haszndlhatunk.
A csovet letakard sapka meggatolja a csapadék bejutd-
sat, a csO végeén taldlhatd racs pedig a madarak, rovarok
bekoltozését akadalyozza megq. Anyaga kemény PVC,
rogzitése a cserépléchez hajlitott korrdézioallé huzallal
torténhet. A kapcsok helyét a szellézéelemen kell kifurni.

DN 110-es alapcseréphez!

Anyaga specidlis PVC (UV-3alld)

Anyagsziikséglet helyiségenként 1 db

Atméré DN 110 lang

Hajlasszogtarto- 20°-50°

many

Nyomasesés 15 I/s légdramnal: 5,2 Pa
301/s légaramndl: 21 Pa
60 I/s légaramnal: 84 Pa

Szell6z6- 78,5 cm?

keresztmetszet

Tomeg 1,2 kg/db

Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Szolar atvezetdé-adapter (DN 110)

A napkollektor gépészeti vezetékeinek a héjazaton vald
esObiztos atvezetését biztositd adapter. Az alapcserép
démjat a mellékelt sablon szerint sziikséges leszabni.

DN 110-es alapcseréphez!

Fiistgazcs6-adapter (DN 110)

Az atvezeté mlanyag alapcseréphez illeszkedd, a zart
égésterli kazanok égéstermék-elvezetdinek atvezetését

biztosito elem, melyet 20-50° kozotti tetéhajldsnal alkal-

mazhatunk.

DN 110-es alapcseréphez!

Anyaga specialis PVC (UV-allo)
Anyagsziikséglet 1 db/atvezetés

Belsd atméré @ 114 mm

llleszkedd 60/110 mm, 70/110 mm,
rendszerek 80/110 mm
Hémérsékleti -20°C-+85°C
tartomany

Tartos kitettség max. 60 °C

Tomeg 0,15 kg/db

Alkalmazhato

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

Gégecso (DN 110)

A csatornaszell6z6-adapter és az ejtévezeték csatlakozta-

tasara szolgald elem.

Anyaga PVvC
Anyagsziikséglet  atvezetésenként 1 db
Rogzités bilinccsel
Anyaga specialis PVC (UV-alid) Bekothetd DN 110 /DN 90/ DN 75
Anyagsziikséglet 1 db/atvezetés csGatméré
Atvezethetd @ 10-70mm Hémérsékleti -20°C - +85 °C
cséatméréd tartomany
Tomeg 0,38 kg/db Tartos kitettség max. +40 °C
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




Univerzalis atvezeté alapcserép (DN 125)

Antennakivezetd, szolar atvezetd, csatornaszell6zo, fist-

gdzcsé és helyiségszellézé-adapter fogadasara és rogzi-
tésére alkalmas — kemény PVC-anyagu — cserép. Rogzitése
a cserépléchez hajlitott huzallal torténhet.

450 x 425 mm

125 mm

specialis PVC (UV-allo)
atvezetésenként 1 db

Méret
Atvezethetd atmérd

Anyaga

Anyagsziikséglet
Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

o 7 o

Helyiségszell6zo-adapter (DN 125)

Az atvezetd mUanyag alapcseréphez illeszked6, a mos-
dok, flrdészobak, paraelszivd berendezések szell6zbinek
levegdztetésére szolgdld elem (a gépészeti méretezési és
kivitelezési szabalyok betartdsaval), melyet 20-50° kozotti
tetéhajlasnal hasznalhatunk. A csévet letakaro sapka meg-
gatolja a csapadék bejutdsat, a csé végén taldlhatd racs
pedig a madarak, rovarok bekdltdzését akadalyozza meg.
Anyaga kemény PVC, rogzitése a cserépléchez hajlitott,
korrézidallé huzallal térténhet. A kapcsok helyét a szellézé-
elemen kell kifurni. DN 125-0s alapcseréphez!

Fiistgazcsé adapter (DN 125)

Az atvezetd mUlanyaqg alapcseréphez illeszkedd, a zart
égésl kazanok égéstermék elvezetdinek atvezetését biz-
tosito elem, melyet 20-50° kozotti tetdhajlasnal alkalmaz-
hatunk. DN 125-0s alapcseréphez!

Anyaga specialis PVC (UV-3lld)
1 db/atvezetés

@126 mm

Anyagsziikséglet

w7

Bels6é atméro

llleszkedd 70/125 mm, 80/125 mm
rendszerek

Hémérsékleti -20°C-+85°C
tartomany

Tartos kitettség max. 60 °C

Tomeg 0,17 kg/db

Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Gégecso (DN 125)

A csatornaszell6z6-adapter és az ejtévezeték csatlakozta-
tasara szolgald elem.

Anyaga PVvC
Anyagsziikséglet atvezetésenként 1 db
Rogzités bilinccsel
Bekothetd DN 125 /DN 110/ DN 75
cs6atmérd
Anyaga specidlis PVC (UV-3lld) HEmérsékleti 20°C — +85 °C
Anyagsziikséglet helyiségenként 1 db tartomany
Atméré DN 125 lang Tartos kitettség max. +40 °C
Hajlasszégtartomany 20°-50° Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Nyomasesés 15 |/s légdramnal: 2,2 Pa
30l/s légdramnal: 9 Pa
60I/s légaramndl: 35 Pa

Szell6z6- 113 cm?

keresztmetszet

Témeg 1,2 kg/db

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




Vihargallér (DN 110-125)

Az atvezetOcserép alatti attorésnél biztosithatjuk vele az
atvezetett elem és az alatéthéjazat vizzard csatlakozasat.
A peremeket egyoldalas fdliaragasztéval csatlakoztatjuk
az alatéthéjazathoz.

Anyaga rugalmas EPDM

Méret 310x 235 mm
Anyagsziikséglet 1 db/atvezetés

Bels6 atméré @95 mm
Hajlasszégtarto- 10°-70°

many

Rogzités ragasztdszalaggal
Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Univerzalis tomitégyiirii (DN 110-180)

Az atvezetOcserép alatti attorésnél biztosithatjuk vele az
atvezetett elem és az alatéthéjazat vizzard csatlakozasat.
Univerzdlisan alkalmazhatd tomitégydrd vizzard csat-
lakozdshoz. Ragasztds nem szlikséges, a tomitogyUr(t
egyszerlen be kell csavarni a megfeleld méretd tetéfolia-
kivdgdsba, és a gylrl O0sszecsukasaval kell a megfeleld
poziciéban rogziteni.

Csatornaszell6z6-egység (DN 110)

A szennyviz-ejtécsovek szellézbdinek levegdztetésére szol-
gald elem. Rogzitése szlikséges.

L\ )\

Anyaga Utésallo poliészter
Atvezethetd @ 100 mm
cséatméro

Méret 330 mm x 420 mm

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max cserepekhez

”w_w r

Helyiségszell6z6-egység (HV160)

Kis teljesitmény( helyiségszell6zteté ventilatorok légveze-
tékeinek a tetdn vald kivezetésére szolgald elem. A légve-
zetéket Ugy kell kialakitani, hogy az meggatolja a kondezviz
visszajutdsat a ventildtorokhoz. Rogzitése sziikséges.

Anyaga UV allé PP/TPE/EPDM anyag-
kombinacio —— -
. Anyaga utésallo poliészter
Anyagvastagsag 2-2,5mm = -
. o Atvezetheto @ 160 mm
Il\tve’ze"theto DN 110, DN 125, DN160, cséatmeérs
atmérok DN 180 .
- - Meret 330 mm x 420 mm
Bflst a:tm?rc: 180 mm Teljes nyomasesés 41 |/s [égdramnal: 6,45 Pa
Kiilsé atmérd 250 mm 80 I/s légaramnal: 23,7 Pa
Magassag 26 mm 127 1/s Iégdramnal: 56,95 Pa
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




Univerzalis tetékibuvé-ablak

Elsésorban a tet6re vald egyszer( kijutast teszi lehetévé.
Ezenkivil biztositja a fény bedramldsat a tetétérbe, illetve
szell6ztetd szerepe is lehet. A polikarbonat ablakszarny a
helyszini beallitastol fliggden barmelyik iranyba, vagy felfelé
nyithatd, a pantok kiakasztdsdval a teljes nyildst szabadda
lehet tenni. Célszer( a kibuvdt a kémény kozelében elhe-
lyezni, hogy annak tisztitdsakor a megkozelités egyszerd
legyen. Rogzitése mindenképpen az acsszerkezethez tor-
ténjen, az ablakra szerelt hevederekkel. Az ablak koril a
vizzarast gondosan kell elkésziteni. A Rundo és a Zenit Max
cseréppel vald fedés esetén az ablak koriili szivacsot el kell
tdvolitani. Vizzard/vizhatlan aldtétszigetelés esetén nem al-

Atvilagitocserép

Padlasterek egyszer(i meqvilagitasara szolgal. Formaja bizto-
sitja a felliletbe vald besimuldst, mérete egyezik az alapcsere-
pekével. Rogzitése nem szegezéssel, hanem kilon tartdkap-
csokkal, két ponton torténhet. Az tldtszd mianyag ellendll a
cserépfedést éré mechanikai, idéjarasi hatdsoknak. Pontszerd-
en beépitendd, minden oldalrél beton termékkel hatdrolva. Fe-
iletszer( elhelyezése viharbiztonsagi okok miatt nem ajanlott.

kalmazhat.
Méret 330x 420 mm
Fedési szélesség 300 mm
Anyagsziikséglet min. 1 db/megvildqgitds
Rogzités két ponton, tartékapoccsal
Tomeg 0,75 kg/db
Méret 704 x 783 mm Alkalmazhato Renova Plus, Coppo cserepekhez
Szabad 475 x 520 mm
nyildsméret
Anyaga mUanyag Tetdkibuvé-ablak
Sziikséglet tetémérettdl fliggden, 14 mm-es dupla sikiiveggel (3-8-3) elldtott, felfelé nyild, de oldalsé
de legaldbb 1 db nyildstiva alakithatd tet6kibuvo. Elsésorban a tetdre vald egyszer(
Régzités hevederekkel a tartdszerkezethez, kijutast teszi lehetévé. Ezenkiviil biztositja a fény bedramldsat a te-
csavarozassal tétérbe, illetve szelléztetd szerepe is lehet. Célszer(i a kibuvot a ké-
Hajlasszogtarto- 160t mény kbzelében elhelyezni, hogy annak tisztitdsakor a megkozelités
mény egyszer( legyen. Rogzitése mindenképpen az csszerkezethez tor-
Témeg 4,90 kg/db tenjen. Az ablak korll a vizzarast gondosan kell elkesziteni. A Rundo

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

és a Zenit Max fedés esetén az ablak korlli szivacsot el kell tavolitani.
Vizzaré/vizhatlan alatétszigetelés esetén nem alkalmazhato.

e

Anyaga mUszaritott ragasztott faanyag,
rovar és gombavédo vakuum-
impregnaldssal, integralt alumi-
nium burkoldkerettel

Szabad 450 x 550 mm vagy

nyilasméret 650 x 650 mm

tetémérettdl fliggden,
de legalabb 1 db

Sziikséglet

Alkalmazhaté haj- 20°-60°
lasszégtartomany

Tomeg 11,40 kg/db
Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez
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3.6. Rogzités, hofogas, jards a
teton

Ereszkapocs / Viharkapocs E

Univerzalis, korrézidallé elem, amellyel a cseréphorony also

része rogzitheté az ereszléchez, vagy ereszpalldhoz. Az
eresz mentén legalabb minden masodik cseréphez javasol-
juk elhelyezni. A mdsodik sorban elhelyezett ereszkapcsok-
kal valdsul meg az eresz menti cserepek &tlds régzitése.
Tovabbi informaciok a 4.10. Cseréprogzitések c. fejezetben.

Méret 80 mmx 15 mm

Anyagsziikséglet 3,33 db/fm

Anyaga cink-aluminium otvozet

Rogzités csavarozassal az ereszléchez
vagy ereszpallédhoz

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

A hulldamos profiltl cserepek geometridjahoz igazitott, kor-
réziodllé elem, amely a cserepek biztonsagos, viharalld
régzitéséhez hasznalhatd. A szél szivohatasainak kitett
tetérészekhez ajanljuk beépiteni.

S
‘\‘\‘.. ‘
o SR
Huzalatmérd @2 mm
Anyagsziikséglet EUROCODE-szamitds szerint

Anyaga cink-aluminium 6tvozet

Viharkapocs GZR

A Rundo cserepek és a vele kompatibilis Generon nap-
elemes tetécserép geometridjahoz igazitott, korrézidallo
elem, amely a cserepek biztonsdgos, viharallé rogzitésé-
hez haszndlhatd. A szél szivdhatdsainak kitett tetérészek-
hez ajanljuk beépiteni.

@2 mm
EUROCODE-szamitas szerint

cink-aluminium 6tvozet

Huzalatmérd

Anyagsziikséglet

Anyaga
Alkalmazhato

Rundo cserepekhez

Vagottcserép-rogzité H
A vapanal, élgerincnél, esetleg mas helyen képz6dé vagott
cserepek gyors, tartos és biztonsagos rogzitésére szolga-

16 elem.
#—!{r;f'“‘%\\
o C\l\"x._ )
Anyaga rozsdamentes acél
Anyagsziikséglet 1 db/vagott cserép
Témeg 0,02 kg/db
Alkalmazhatoé 10-13 mm

cserépvastagsag
Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo,
Synus cserepekhez

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo,

Synus cserepekhez

Viharkapocs MX

A Zenit Max cserepek és a vele kompatibilis Generon nap-
elemes tet6cserép geometridjahoz igazitott, korrézidalld
elem, amely a cserepek biztonsdgos, viharallé rogzitésé-
hez haszndlhatd. A szél szivdhatdsainak kitett tetérészek-
hez ajanljuk beépiteni.

@2 mm
EUROCODE-szamitas szerint

Huzaldatméré

Anyagsziikséglet

Anyaga cink-aluminium otvozet

Vagottcserép-rogzité S

A vapandl, élgerincnél, esetleg mas helyen képz6dé vagott
cserepek gyors, tartos és biztonsagos rogzitésére szolga-

16 elem.
#—!{r;f'“‘%\\
ot \‘h\.._ /
Anyaga rozsdamentes acél
Anyagsziikséglet 1 db/vagott cserép
Toémeg 0,02 kg/db
Alkalmazhato 17-21 mm

cserépvastagsag

Alkalmazhato Zenit Max cserepekhez

Alkalmazhaté Rundo, Zenit Max cserepekhez




Héfogoracs és tartéelem

Nagyobb mennyiségl hd megcsuszasanak megakadalyo-
zasara szolgal, meredek tetd, illetve nagy épiiletmagassag
esetén. Az ereszhez kozel kell elhelyezni, hatdsos meg-
fogast csak teljes ereszhosszban beépitve eredményez.
Rogzitése kiilon erre a célra elhelyezett deszkahoz/teté-
léchez torténhet, hdrom ponton, csavarozassal. A racs-
tartd elemnek a hulldamos cserép volgyrészére kell felfe-
kiidnie. A hofogoracstartd, a biztonsagi racs tarto, a szolar
panel tartd és minden mas elem esetében a tarto feletti
alapcserepek hatoldaladt olyan mddon ki kell kdnnyiteni,
hogy az az alatta [évé cserépre és ne a fém tartora ter-
heljen — elkeriilendd a karos fesziiltségek Iétrejéttét és az
ebbdl eredd toréseket.

Hofogoéracs

Fém héfogoelem

A hd megcsuszasanak megelézésére szolgal. Elsésorban
az ereszhez kozeli cserépsoroknal célszerl beépiteni, hata-
sos megfogast nagyobb fellileten, stirt elhelyezéssel ered-
ményez. A hulldmos cserépnél a héfogd elemnek a cserép
volgyrészére, a Rundo és Zenit Max cserepeknél elemko-
zépre kell felfeklidnie. Meredek tetd, nagy éplletmagassag
esetén inkabb a hofogoracs alkalmazasa javasolt.

Héfogofeliilet 27 x 55 mm, Synus esetében
34 x 55 mm, Rundo, Zenit Max,
Renova Plus és Coppo esetében

Hossz 380 mm

Anyaga acéllemez

Hofogosziikséglet  [3sd a 4.11. Hofogas c. fejezetben

Magassag 200 mm Tomeg 0,17 kg/db
Hossz 1500 mm Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
Anyaga szinterezett, horganyzott acél Zenit Max, Synus cserepekhez
Héfogobsziikséglet 1 .db/1,5fm
Régzités a racstarté eqyik végén beakasz- Univerzalis fém jaréelem
tassal, masik végén acéllemez A tetdén vald kozlekedést kdnnyiti meg. Elsésorban mere-
visszahajtaséval, az egymds dek, vagy nagy magassaqgu tetéknél célszerl a beépitése.
melletti racsokat fém elemmel Az elem tamasztdldbai a hulldmos cserepek volgyébe il-
kell 6sszekapcsolni leszkednek, a sik feliilet(i cserepek esetében azok feli-
- letére fekszenek fel. A Rundo és a Zenit Max cserépnél a
Tomeg 1,90 kg/db jaréelem nem tamaszkodhat az oldalhoronyra. Az elemet
Tartozék toldo kilon tet6palldhoz kell csavarozassal rogziteni, egy cserép
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo eltolassal, [épcséfokszerden. A jarofellilet csavarokkal viz-

Zenit Max, Synus cserepekhez

Hoéfogoracs-tartéelem

szintbe allithatd. Anyaga horganyzott acél.

/4

Belépés mérete 135 x 250 mm

Sziikséglet folyamatos lépkedéshez cserép-
Racstarto feliilet 24 x 200 mm soronként 1 db, azaz méteren-
Vastagsag 6 mm ként kb. 3 db
Hossz 360 mm Anyaga horganyzott acél
Anyaga szinterezett, horganyzott acel Rogzités hevederenként négy ponton,
Hofogosziikséglet  min. 2 db/hdéfogdracs kiilon palldhoz csavarozassal
Rogzités kiilon palldhoz csavarozassal Szogtartomany 15-60°
Témeg 1,00 kg/db Tomeg 3,6 kg/db
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




Biztonsagi (jaré)racs, racstarto és korlatszett

Haszndlatdval a tetén vald kozlekedés biztonsdga meg-
né. Természetesen esztétikai okokbdl nem kell a tetén
mindenhova elhelyezni, de a kémény kozelében az el-
lenérzésekhez célszerl beépiteni. A racs a jaroelemhez
hasonld szerelvénnyel er6sithetd a tartdszerkezethez.
A tartonak a hulldmos cserepek volgyrészébe kell fekid-
nie. A Rundo és a Zenit Max cserépnél a rdcstarto labai
nem tamaszkodhatnak az oldalhoronyra. A vizszintes
jarofelllet csavarokkal konnyen beallithatd. A jaréracsot a
racstartohoz, a korlatszettet a jaréracshoz rogziteni kell!
A héfogdrdcs-tartd, a biztonsdgi racs tarto, a szoldr panel
tarté és minden mas elem esetében a tartd feletti alap-
cserepek hatoldalat olyan mddon ki kell kénnyiteni, hogy
az az alatta lévé cserépre és ne a fém tartdra terheljen
- elkeriilendé a karos fesziiltségek létrejottét és az ebbdl
eredd toréseket.

N

3.7. Alatéthéjazatok

Alatéthéjazatként betervezni és beépiteni csak épité-
si célra alkalmas, mindsitett anyagokat szabad. Az alatét-
fedést, aldtétszigetelést a lehetd legrovidebb ideig sza-
bad UV-sugarzdsnak kitenni. A fedést lehetéség szerint
néhany nappal az alatétfedés elhelyezése utdn el kell késziteni.
Az alatétéhéjazatot 6vni kell a lancolajtdl és a faanyagvédo-
szerek direkt hatdsatol.

3.7.1. Nem paraatereszté alatét-
fedés — ketszeresen atszellozte-
tett tetokhoz

A hélderoésités tet6fdlia — paratechnikai tulajdonsagai miatt
- nem érintkezhet nagy fellileten nedvességre érzékeny épl-
letszerkezettel (pl. hészigeteléssel). A hdlderdsitést félia alatt
minden esetben eqy Ujabb - atszell6ztetett — légréteget kell
kialakitani. Ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodni kell az
alatéthéjazat ideiglenes védelmérdl a fedés megkezdéséig.

MediFol TEC

Haloerdsitéssel ellatott, polietilén anyagu aldtétfdlia,
amely a fedés mogé keriilé nedvességet vezeti el. Para-
technikai tulajdonsaga miatt nem fektethet6 kozvetlendil
a hészigetelésre, egyéb, nedvességre érzékeny szerkeze-
tekkel is csak kis fellileten érintkezhet. Hoszigetelt tetétér
esetén paradtereszté aldtétfedés hasznalata javasolt!

Méret (jaréracs) 250 x 800 mm vagy
250 x 400 mm

Méret (korlatszett) 8Ocm

Racssziikséglet igény szerint, a kéménynél
legaldbb 1 db

Racstartoésziik- 2 db/biztonsdgi racs

séglet

Korlatszett- 1 szett / 80 cm-es biztonsagi

sziikséglet

racs

Anyaga szinterezett acél

Rogzités racstartd-hevederenként négy
ponton, kiilén palléhoz csavaro-
zassal; a jaréracsot négy ponton
csavarozassal a racstartéhoz

Szogtartomany 15-60°

Tomeg (racstarto)

1,45 kg/db

Tomeg (racs)

4,40 kg/db vagy 2,20 kg/db

Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 50m
Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet  tetd m? + 15%
Anyaga polietilén

Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 300 N/400 N/50 mm
Toémeg 130 g/m?

Szine fekete

Sd ~30m

Hé6allésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1

Alkalmazhato

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez




3.7.2. Pdraatereszté alatétfedések
- egyszeres atszell6ztetésli tetokhoz

A pdraatereszt6 folidk teljes fellileten érintkezhetnek ned-
vességre érzékeny éplletszerkezettel, mert a specidlis sz6-
vetszerkezet miatt a parat teljes fellletlikon ateresztik.

A paraatereszté (diffuz) félia elényei:

- A félia és a hészigetelés kdzott egyébként sziikséges lég-
rés elmaradhat.

- A szarufakdz teljes egészében kitdlthetd hészigeteléssel.

- A félia megszakitds nélkil atvezethetd a taréjon, élen, va-
pan: amennyiben a hészigetelés vonalvezetése ezt lehet6-
vé teszi.

- A tetoattorések (kémény, tetéablak, csatornaszell6z6 stb.)
kialakitasa egyszertbb, igy a hibalehetdséq is kisebb.

MediFol SD

HaromréteqU alatétfedés, amely kdzvetlenll a hdszigete-
lésre fektethetd, paradtereszté képessége miatt nem kell
tartani a fdlia alsé felliletén a paralecsapddastol. Elsésor-
ban beépitett tetétereknél ajanlhatd, hasznalataval elég
csak a fedés és alatéthéjazat kozotti [égrést kialakitani. Az
adott cserépre el6irt vizzardsagi hajldsszog alatt is alkal-
mazhato (a = a,-6°).

Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 50m
Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet tetdé m? + 15%
Anyaga PP-fliz

Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 260 N/180 N/50 mm
Tomeg 120 g/m?

Szine szlirke

Sd ~0,02m

Héallésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

MediFol 140

Kozvetleniil a deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd
alatétfedés, melynek pdraateresztd képessége miatt nem
kell tartani a félia alsé felliletén a paralecsapddastdl. Elsé-
sorban beépitett tetétereknél ajanlhatd, hasznalataval elég
csak a fedés és aldtéthéjazat kdzotti 1égrést kialakitani. Az
el6irt hajlasszog alatt is alkalmazhatd (a = a,-6°).

Szélesség 1,50 m

Tekercshossz 50m

Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga PP-fliz

RGgzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 290 N/205 N/50 mm
Tomeg 140 g/m?

Szine szlirke

Sd ~0,02m

Héallésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez




MediFol 140 BLUE

Kozvetlenll a deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd
alatétfedés, melynek pdraateresztd képessége miatt nem
kell tartani a folia also fellletén a paralecsapddastol. Elsé-
sorban beépitett tetétereknél ajanlhatd, hasznalataval elég
csak a fedés és aldtéthéjazat kozotti [égrést kialakitani. Az
el6irt hajlasszog alatt is alkalmazhaté (a 2 a,-6°).

MediFol 150

Kozvetlenil a deszkdzatra vagy hészigetelésre fektethetd
alatétfedés, melynek pdraateresztd képessége miatt nem
kell tartani a folia also felliletén a paralecsapddastol. Elsé-
sorban beépitett tetétereknél ajanlhatod, hasznalataval elég
csak a fedés és aldtéthéjazat kozotti légrést kialakitani. Az
el6irt hajlasszdg alatt is alkalmazhatd (a 2 a,-6°).

Szélesség 1,50 m Szélesség 1,50 m

Tekercshossz 50 m Tekercshossz 50m

Tekercsfeliilet 75 m? Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet teté m? + 15% Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga PP-fliz Anyaga PP-fliz

Rogzités ellenlécek szegezésével Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 290 N/200 N/50 mm Szakitészilardsag 310 N/215 N/50 mm
Tomeg 140 g/m? Tomeg 150 g/m?

Szine kék Szine szlirke

Sd ~0,02m Sd ~0,02m

Héallésag -40°C-+80°C Héallésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1 Vizzarésag W1

Alkalmazhatoé Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




MediFol Wind Plus

Kozvetlenil a deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd,
két ontapadd ragasztdsavval elldtott alatétfedés, melynek
pdradteresztd képessége miatt nem kell tartani a félia also
felliletén a paralecsapddastol. Elsésorban beépitett tetéte-
reknél ajanlhato, haszndlatdval elég csak a fedés és alatét-
héjazat kozotti Iégrést kialakitani. Az el6irt hajldsszog alatt

MediFol Wind Plus Black

Kozvetleniil a deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd,
két ontapadd ragasztosdvval elldtott alatétfedés, melynek
pdradteresztd képessége miatt nem kell tartani a félia also
felliletén a paralecsapodastol. Elsésorban beépitett tetéte-
reknél ajanlhato, haszndlatdval elég csak a fedés és alatét-
héjazat kozotti Iégrést kialakitani. Az eléirt hajldsszog alatt

is alkalmazhato (a 2 a,-6°).

is alkalmazhato (a = a,-6°).

Szélesség 1,50 m Szélesség 1,50 m

Tekercshossz 50 m Tekercshossz 50m

Tekercsfeliilet 75 m? Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet teté m? + 15% Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga PP-fliz Anyaga PP-fliz

Rogzités ellenlécek szegezésével Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 290 N/205 N/50 mm Szakitészilardsag 260 N/180 N/50 mm
Tomeg 140 g/m? Tomeg 135 g/m?

Szine szlirke Szine fekete

Sd ~0,02m Sd ~0,02 m

Héallésag -40°C-+80°C Héallésag -40°C-+80°C
Vizzaroésag W1 Vizzarodsag W1

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhato Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez
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MediFol Wind Plus 150

Kozvetlenil a deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd,
két ontapadd ragasztosdvval elldtott alatétfedés, melynek
pdradteresztd képessége miatt nem kell tartani a félia also
fellletén a paralecsapddastdl. Elsésorban beépitett tetote-
reknél ajanlhato, haszndlataval elég csak a fedés és alatét-
héjazat kozotti légrést kialakitani. Az eldirt hajlasszdqg alatt
is alkalmazhato (a 2 a,-6°).

MediFol FORTE

Egyszeresen vagy kétszeresen atszelléztetett tetdkhoz,
beépitett tetétereknél, kbzvetlenil deszkazatra vagy ho-
szigetelésre fektethet6, nagy szakitdszilardsaqu, két onta-
pado ragasztdsavval ellatott lemez.

Szélesség 1,50 m Szélesség 1,50 m

Tekercshossz 50 m Tekercshossz 50 m

Tekercsfeliilet 75 m? Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet teté m? + 15% Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga PP-fliz Anyaga PP-fliz

Rogzités ellenlécek szegezésével Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 290 N/205 N/50 mm Szakitészilardsag 420 N/420 N/50 mm
Tomeg 140 g/m? Tomeg 160 g/m?

Szine szlirke Szine szlirke

Sd ~0,02m Sd ~0,02m

Héallésag -40°C-+80°C Héallésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1 Vizzarésag W1

Alkalmazhatoé Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhatoé Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




MediFol GENERON LONGLIFE

Kozvetlenil deszkazatra vagy hoészigetelésre fektethetd,
HDPE membrant tartalmazé tobbréteqgl paraateresztd
alatétlemez. Magas hoterhelésnek is ellenall (+100 °C).

MediFol GENERON LONGLIFE PLUS

Kozvetlenil deszkazatra vagy hoészigetelésre fektethetd,
HDPE membrant tartalmazd tobbréteql paraateresztd,
Ontapaddé ragasztdsavval elldtott, vizzard aldtétlemez.
Magas héterhelésnek is ellendll (+100 °C).

25EV

25EV

GARAr:i\CIA GARANCIA

Meuipul Lﬂ"gufe
Szélesség 1,50 m Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 50m Tekercshossz 50m
Tekercsfeliilet 75m? Tekercsfeliilet 75 m?
Anyagsziikséglet teté m? + 159% Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga HDPE Anyaga HDPE
Rogzités ellenlécek szegezésével Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 345 N/290 N/50 mm Szakitészilardsag 345 N/290 N/50 mm
Toémeg 148 g/m? Tomeg 148 g/m?
Szine szlirke Szine szlirke
Sd ~0,03 m Sd ~0,03 m
Héallésag -40°C-+100 °C Héallésag -40°C-+100 °C
Vizzarésag W1 Vizzarésag W1
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez




MediFol SILVER

Kozvetlenil deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd,
monolitikus poliuretdn membrant tartalmazo, két onta-
padd ragasztésdvval elldtott, hdromrétegl vizzard pa-
radteresztd aldtétlemez. Magas héterhelésnek is ellenall

(+100 °C).

MediFol TOP270

Elsésorban alacsony hajlasu teték esetén ajanlhatd, koz-
vetlenll deszkazatra vagy hészigetelésre fektethetd, két
Ontapadd ragasztosdvval elldtott, haromréteql pdraat-
ereszt6 alatétfedés. Az alatéthéjazat gydrtdjanak minden-
kori eléirdsait betartva az el6irt hajlasszdg alatt is vizzaré
alatétszigetelésként alkalmazhat6 (a > a,-10°).

20EV

GARANCIA

15EV

GARANCIA

TERRAN
Meuipul 5|LVER
Szélesség 1,50 m Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 25m Tekercshossz 25m
Tekercsfeliilet 37,5m? Tekercsfeliilet 37,5m?
Anyagsziikséglet teté m? + 15% Anyagsziikséglet teté m? + 15%
Anyaga monolitikus poliuretan Anyaga viztaszité bevonattal ellatott
membran poliészter fliz
Rogzités ellenlécek szegezésével Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitészilardsag 500 N/420 N/50 mm Szakitoszilardsag 320 N/200 N/50 mm
Tomeg 230 g/m? Tomeg 270 g/m?
Szine lazac Szine szlirke
Sd ~0,1m Sd ~0,02m
Héallésag -40 °C-+100 °C Héallésag -40°C-+100 °C
Vizzardsag W1 Vizzardsag W1
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo, Alkalmazhatoé Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Zenit Max, Synus cserepekhez
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MediFol EXTREME

Alacsony hajlasszogu héjazatok alatt (a = 10°), vizhatlan
alatétszigetelésként beépithetd termék. Az atlapoldsokat
forrd levegds hegesztéssel, vagy hideg oldoészeres megol-
ddssal kell csatlakoztatni. Az ellenlécek felett Extreme he-
gesztésavot kell alkalmazni. Ugyelni kell arra, hogy az ellen-
léc szaraz anyagbdl késziiljon.

3.7.3. Alatétfedés kiegészitok
[ irsascs

Altaldnos felhasznaldsu egyoldalas ragasztdszalag para-
atereszté tetéfolidkhoz.

10EV

GARANCIA

MeuiFO[ ngREME

Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 25m
Tekercsfeliilet 37,5 m?

Anyagsziikséglet teté m? + 159%

R

Szélesség 50 mm
Hosszusag 25m
Vastagsag 0,62 mm
Tarolasi +5°C - +25°C
hémérséklet

Beépitési +10°C-+40°C
hémérséklet

Hémérséklettlirés -30°C-+80 °C
Ragaszto poliakrilat
Szakitészilardsag > 70N/25mm
Szakadasi nyulas 50-100%

Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

Anyaga termoplasztikus poliuretdn
Rogzités ellenlécek szegezésével
Szakitoszilardsag 420 N/490 N/50 mm
Tomeg 360 g/m?

Szine fekete

Sd ~0,2m

Héallésag -40°C-+80°C
Vizzarésag W1

Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez

Kétoldalas féliaragaszté (38 mm)

A Terrdn tet6folidk atfedéseinek lezarasara altaldnosan
haszndlhatd kétoldalas ragasztoszalag.

Szélesség 38 mm
Hosszulsag 50m
Vastagsag 0,34 mm
Tarolasi +5°C-+25°C
hémérséklet

Beépitési -10°C-+40°C
hémérséklet

Hémérséklettlirés -30°C-+100 °C
Ragaszté poliakril
Szakitdszilardsdg > 50N /25 mm

Alkalmazhaté

Renova Plus, Coppo, Rundo,
Zenit Max, Synus cserepekhez




Szegtomité szalag (50 mm)

Egyoldalas, ontapado, butilkaucsuk alapu szalag, ontomitéd
tulajdonsagokkal, az ellenléc alatti elhelyezéshez, kiilonos
tekintettel az nmagaban esbébiztos tetéhajlasszog alatti
alkalmazasokra.

Racsos szell6z6gyiirii

A tetofdlia alatti atszell6zetlen tér utdlagos kiszell6zteté-
sére alkalmazhatd elem.

Szélesség 50 mm

Tekercshossz 15m Cs6atmérd 98 mm

Vastagsag 0,9 mm Szell6z6

Tarolasi 15 C — 25 °C keresztmetszet 7.000 mm?

hémérséklet Anyaga polietilén

Beépitési +5°C-+40°C Anyagsziikséglet 1 db/szarufakoz
hémérséklet Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
Hmérséklettiirés  -30°C - +80 °C Zenit Max, Synus cserepekhez

Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Hegesztésav MediFol EXTREME féliahoz

Mindkét oldaldn termoplasztikus poliuretan réteggel ella-
tott, forrd levegdvel hegeszthetd paradteresztd szalag a
MediFol EXTREME-b4I készlilt vizhatlan alatétszigetelések
ellenléc feletti dtvezetésének kialakitasahoz.

Tubusos féliaragaszté

EgykomponensUl ragasztdmassza a Terran tetéfdlidk és
vakolt felliletek esdbiztos csatlakoztatdsara.

Ajanlott felhordasi 25 g/m?

mennyiség

Siiriiség 1,52 g/cm?

Tarolasi +15°C-+25°C
Szélesség 30cm hémérséklet
Tekercshossz 20m Tarolasi idé max. 1 év
Anyaga termoplasztikus poliuretan Hémérséklettiirés +110 °C-ig
Szakitdszilardsag 420 N/490 N/50 mm Filmképzédési idé  kb. 7 perc
Tomeg 360 g/m? Kotési idé kb. 24 éra
Szine fekete Alkalmazasi min. +7 °C
Sd ~0,2m hémérséklet
Héallésag -40°C-+80°C Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,
Vizzarésag Wi Zenit Max, Synus cserepekhez
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez




” ° /4 /4
3.7.4. Belso oldali |Eg- es Egyoldalas alu ragasztészalag MediFol STOP-hoz
pa’raza’ra’s Aluminium hordozora felvitt egyoldalas ragasztdszalag
MediFol STOP fdlia lég- és pdrazard csatlakoztatasara,
Belsé oldali [ég-és parazaro folidkat beépitett hészigetelt te- kabelek, csovek, vezetékek lezardsdra, aprobb sériilések

téterek vaqy fodémszerkezetek lég- és parazard rétegeként javitasara.
alkalmazzuk. A teljes |égzards biztositdsahoz a kapcsoldédo
szerkezetekhez (vakolt fal, kémény, ablak stb.) torténd rogzi-
téséhez specialis tomités sziikséges. A folidk atlapoldsahoz
ragasztdszalag alkalmazandé. Minden attérésnél, téréspont-
nal, belsé burkolatot tartd vazrendszer rogzitésénél kiemel-

ten fontos a teljes lég- és pdrazaras, ezzel megakadalyozha- Szélesség 48 mm
té a filtracid a belsé térbdl a hészigetelésen keresztdil. Hosszlis4g 50m
Vastagsag 0,08 mm
Tarolasi +5°C-+25°C
MediFol STOP hémérséklet
Hoszigetelt tetd vagy fodémszerkezetek belsé oldaldra Beépitési -10°C-+40°C
helyezhetd, tobbrétegl, nagy szakitészildrdsagu haldval hémérséklet
erdsitett polietilén 1égzar6 és parazard folia, két ontapadd Hémérséklettlirés -40°C - +65 °C
ragas%tpsavval ellatva és ho[eﬂgxps tulajdonsagu meta[lzalt Anyaga aluminium
(aluminium) bevonattal. Tet6foliaként nem alkalmazhato.
Sd 56,6 m
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez

Szélesség 1,50 m
Tekercshossz 50m
Tekercsfeliilet 75 m?

Anyagsziikséglet teté m? + 159%

Anyaga tébbréteql polietilén félia
Rogzités tliz6kapcsokkal
Szakitészilardsag 270 N/240 N/50 mm
Tomeg 140 g/m?

Szine sziirke

Sd 180m

Héallésag -40°C-+80°C
Alkalmazhaté Renova Plus, Coppo, Rundo,

Zenit Max, Synus cserepekhez




3.8. MediCOMFORT-rendszer

3.8.1. MediCOMFORT

tetohdszigetel6-rendszer

A MediCOMFORT tet6hOszigetel6-rendszert nagy méretd,
PIR anyaqu tablak alkotjdk, melyek a szarufak felett elhelyez-
ve és Osszeillesztve feliletfolytonos, zart hészigeteld réte-
get képeznek.

A MediCOMFORT tetéhészigetel6-tablak felsé oldala az ala-
téthéjazatot képezd tetédfdlidval boritott, a szélek mentén
tulnyuld (dtlapolhatd), ontapadd sdvval. Igy a rendszer alkal-
mazasaval egyszerre alakithatd ki a hészigetelés és az ala-
tétfedés.

MediCOMFORT-tablak kialakitasa

Kétoldali kasirozas

Integralt tetéfdlia

boritas

félidzott

aluminium

MediCOMFORT 022

tivegfatyol

MediCOMFORT HD

félia nélkiili

MediCOMFORT natdr
PIR alu

MediCOMFORT natur
PIR MV

MediCOMFORT Polimer

bitumenes lemez

A szarufak folé épitett MediCOMFORT tetéhdszigetelés al-
kalmazasa esetén kikiiszbolhetdé a szarufdk vonaldban a
hohidhatds, a PIR hdszigetelé anyag pedig a sokkal kedve-
z6bb hészigetel6 tulajdonsaganak kdszonhetben kisebb ré-
tegvastagsdagban is teljesiti a kovetelményértéket.

A MediCOMFORT tetéhdszigetelés a kivald hdszigeteld ké-
pességének koszonhetéen mas hészigetelé anyaggal 6ssze-
hasonlitva kozel 10 cm-rel kisebb rétegvastagsag mellett
teljesiti a kdvetelményértéket. Ez kevesebb anyag felhasz-
naldsat és kedvezdbb térkihasznalast eredményez!

héhid héhid héhid

A kapcsolddd szerkezetek hétechnikai jellemzoéit is
figyelembe véve, akar mar 14 cm vastag MediCOMFORT
tetéhdszigetelés alkalmazasaval teljesithetd a tetbteret

hatdrol6 szerkezet 0,17 W/m?K-os kovetelményértéke!

Vastagabb tet6hdszigetelés beépitésével tovabb
csokkentheté a hoéveszteséq, egyuttal a szigorubb
hétechnikai eldirdsoknak is megfelelhet a tetét hatdro-
16 szerkezet.

MI AZ APIR?

A MediCOMFORT hészigetel6 tabldk alapanyaga a PIR,
a poliuretan egy tovabbfejlesztett valtozata, amely
sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonsdgokkal rendel-
kezik, mint a hagyomanyos poliuretdn hészigetelések
(MSZ EN 13165). A hab szerkezetét tobb milliard zart

cella képezi.

Ez az épitbiparban hasz-
nalt eqyik legkedvezdbb
hészigetel6 tulajdonsag-
gal rendelkezé anyag. H6-
vezetési tényezodje 0,022-
0,025 W/mK, a vastagsagtdl és kasirozastdl fliggéen.
Messze kedvezdbb, mint az dsvanyi szalas vagy polisztirol
hészigetelések értékei (jellemzéen 0,031-0,040 W/mK).

Osszehasonlit6 tablazat, hészigeteld anyagok sziiksé-
ges rétegvastagsaga
A 0,17 W/m?K kovetel-

ményértéket teljesité
rétegvastagsag*

Figyelembe vett
hévezetési tényezd
(W/mK)

EPS (polisztirol) 0,039 23cm

asvanygyapot 0,035 21 cm

MediCOMFORT 022 0,022 13cm

*nyers hészigetelésre szédmolva (kapcsolddd szerkezeteket és mds tényezéket
figyelmen kivil hagyva)

A régi hagyomanyos technoldgidval (szarufak kozott)
hoszigetelt tetok feldjitdsa soran ha a régi hészige-
telés megfeleld allapotban van, akkor 8 cm vastag
MediCOMFORT tetéhészigetelés raépitése elegendd
lehet a mai hétechnikai kovetelmények biztositasahoz.
H6- és paratechnikai méretezés sziikséges!

Ha azonban a régi hészigetelés dsszezsugorodott és
lecsuszott a szarufdk kozott, akkor teljesen Uj réteg-
rend kialakitasa ajanlott!



MediCOMFORT natur PIR MV

PIR keményhab lemez, mindkét oldalon tivegfatyol kasiro-
zassal, felso boritas nélkil.

MediCOMFORT HD

PIR keményhablemez, mindkét oldalon tvegfatyol kasiro-
zassal, felsé oldalon atlapolhatd paraatereszt6 félia bori-
tassal.

Alkalmazasi teriilet

Alacsonyabb pdradiffuzids ellendlldsa miatt elsésorban
meglévo tetdk felljitasahoz ajanlott kiegészité hészigeteld
rétegként, de Uj tetéknél onmagaban is alkalmazhato, sza-
rufak feletti tetéhdszigetelés. Csak kiilon tet6fdlia boritds-
sal alkalmazhatd, hé és paratechnikai méretezés alapjan.

Mliszaki adatok

Tablaméret / 2400%1240 mm /
hasznos méret 2380x1220 mm (2,904 m?)
" L . 80; 100 0,025 W/mK
Hoévezetési tényezd [A] mm /m
120-240 mm | 0,024 W/mK
Nyomoszilardsag > 100 kPa
Paradiffuzids ellenallas
40
(u]
Elképzés korbefuté csaphornyos
Tlzvédelmi osztaly
(MSZ EN 13501-1) £

Alkalmazasi teriilet

Alacsonyabb paradiffuzios ellendlldsa miatt elsésorban
meglévo tetdk felljitdsahoz ajanlott kiegészitd hdszigeteld
rétegként, de Uj tetéknél onmagaban is alkalmazhato, sza-
rufdk feletti tetéhdszigetelés. H6- és paratechnikai mére-
tezés alapjan alkalmazhato.

Miiszaki adatok

2400x1240 mm /
2380%x1220 mm (2,904 m?)

Tablaméret /
hasznos méret

S 80; 100mm | 0,025W/mK
Hbévezetési tényezd [A]
120-240 mm | 0,024 W/mK
Nyomoszilardsag > 100 kPa
Paradiffuzios ellenallas
40
(v]
Elképzés korbefutd csaphornyos
Foliaboritas Sd-értéke | 0,02 m
Tlizvédelmi osztaly .

(MSZ EN 13501-1)

. : Témeg ’ H6ét,l'aocsé?ési , Témeg ’ H6a't,l')ocsé?ési
emezvastagsag (ko/tabla) tényezo* [U-érték] Lemezvastagsag (kg/tabla) tényezo* [U-értek]
(W/m?K) (W/m?K)

80 mm 7.8 0,29 80 mm 8,2 0,29
100 mm 97 0,24 100 mm 10,2 0,24
120 mm 11,6 0,20 120 mm 12,1 0,20
140 mm 13,6 0,17 140 mm 14,0 0,17
160 mm 15,5 0,15 160 mm 16,0 0,15
180 mm 17,5 0,13 180 mm 179 0,13
200 mm 19,4 0,12 200 mm 199 0,12
220 mm 21,3 O,11 220 mm 21,8 0,11

240 mm 23,3 0,10 240 mm 23,7 0,10

* A teljes tetészerkezetre vonatkoz6 hdatbocsatasi tényez6, 24 mm belsé desz-
kaburkolatot feltételezve, két tizedesjegyre kerekitve. Tajékoztatd jellegui adatok!

* A teljes tetG6szerkezetre vonatkozé héatbocsatasi tényezd, 24 mm belsé desz-
kaburkolatot feltételezve, két tizedesjegyre kerekitve. Tajékoztato jellegli adatok!



MediCOMFORT natur PIR alu MediCOMFORT 022

PIR keményhablemez, mindkét oldalon alufdlia kasirozas- PIR keményhablemez, mindkét oldalon alufdlia kasirozas-
sal, felsé boritds nélkdil. sal, felsé oldalon atlapolhaté paradtereszto foliaboritassal.

Alkalmazasi teriilet Alkalmazasi teriilet

Osszetett tetdidomu Uj teték épitéséhez is hatékonyan fel- Uj tetdk épitéséhez felhasznalhatd, kivald hészigeteld tu-
hasznalhatd, kivald hészigeteld tulajdonsdggal rendelkezo, lajdonsdggal rendelkezd, szarufdk feletti tetéhdszigetelés.
szarufak feletti tetéhdszigetelés. Csak kiilon tetéfolia-bori- Hé- és paratechnikai méretezés alapjan alkalmazhato.

tassal alkalmazhato, ho és paratechnikai méretezés alapjan.

Miiszaki adatok Miiszaki adatok

Tablaméret / 2400%x1240 mm/ Tablaméret / 2400x1240 mm /
hasznos méret 2380%x1220 mm (2,904 m?) hasznos méret 2380x1220 mm (2,904 m?)
Hoévezetési tényezé [A] | 80-240 mm | 0,022 W/mK Hévezetési tényez6 [A] | 80-240 mm 0,022 W/mK
Nyomdszilardsdg > 100 kPa Nyomdszildrdsag > 100 kPa
Paradiffuzios ellenallas Paradiffuzios ellenallas
200 200
[u] (Ml
o ) ) Elképzés korbefuté csaphornyos
Elkepzés korbefuto csaphornyos
Foliaboritas Sd-értéke 0,02 m
Tlzvédelmi osztaly Tlizvédelmi osztaly
D-s1, dO E
(MSZ EN 13501-1) (MSZ EN 13501-1)
5 Hé6atbocsatasi " Héatbocsatasi
Lemezvastagsag Tomeg tényez6* [U-érték] Lemezvastagsag Tomeg tényez6* [U-érték]
kg/tabla kg/tabla
e U (W/m2K) kg ) (W/m2K)
80 mm 78 0,25 80 mm 8,2 0,25
100 mm 9,7 0,21 100 mm 10,2 0,21
120 mm 11,6 0,17 120 mm 12,1 0,17
140 mm 13,6 0,15 140 mm 14,0 0,15
160 mm 15,5 0,13 160 mm 16,0 0,13
180 mm 17,5 0,12 180 mm 179 0,12
200 mm 19,4 o, 200 mm 19,9 O, 11
220 mm 21,3 0,10 220 mm 21,8 0,10
240 mm 23,3 0,09 240 mm 23,7 0,09
* A teljes tetészerkezetre vonatkozé héatbocsatasi tényezd, 24 mm belsé desz- * A teljes tetGszerkezetre vonatkozé hdatbocsatasi tényez6, 24 mm belsé desz-

kaburkolatot feltételezve, két tizedesjegyre kerekitve. Tajékoztato jellegli adatok! kaburkolatot feltételezve, két tizedesjegyre kerekitve. Tajékoztatod jellegli adatok!




MediCOMFORT Polimer Rendszercsavar
PIR keményhablemez, mindkét oldalon alufélia kasi- A tetbhdszigetelést a szarufdhoz erdsité sillyesztett fejd
rozassal, felsé oldalon &atlapolhatd, csuszdsmentes csavar, két végén menetes szarral.

polimerbitumenes lemez boritassal.

Alkalmazasi teriilet

Miiszaki adatok

Alacsony hajldsszogl tetékhoz kifejlesztett, kivald hé- Csavaratmérd 8mm
szigeteld tulajdonsdggal rendelkezd, szarufdk feletti

Anyagszikséglet 1,2-2 db/m?*
tetéhoészigetelés, vizzard boritdssal. Hullamos profild Ter- ”. -
ran cserepek esetén 12-16°, sik profili Terran cserepek Csavarhossz hoszu;ete,lo-lemez
esetén pedig 20-24° tet6hajlasszog-tartomanyban alkal- vastagsaghoz
mazhato, hé és paratechnikai méretezés alapjan. 225 mm 80 mm
Mliszaki adatok 255 mm 100 mm
Tablaméret / 2400%1240 mm / 275 mm 120 mm
hasznos méret 2380%x1220 mm (2,904 m?) 302 mm 140 mm
Hévezetési tényez6 [A] | 80-240 mm | 0,022 W/mK 335 mm 160 mm
Nyomdszildrdség > 100 kPa 365mm 180 mm

365 mm 200 mm
Paradiffuzids ellendllds
[u] 200 397 mm 220 mm
Elképzés korbefutd csaphornyos 435mm 240 mm
bitumenes lemez * Tartdszerkezeti méretezés alapjan.
Sd-értéke 20,0m * ’19 mm vastag deszkaboritdssal és 50 mm vastag ellenléccel
szamolva.
Tlizvédelmi osztaly
D-s3,d2
(MSZ EN 13501-1)

Héatbocsatasi

Lemezvastagsag T6m,eq tén\'/ez'c'i*

(CCYAELIE)) [U-érték]

(W/m2K)
80 mm 9,3 0,25
100 mm 11,3 0,21
120 mm 13,2 0,17
140 mm 15,1 0,15
160 mm 17,1 0,13
180 mm 19,0 0,12
200 mm 21,0 (OR N
220 mm 229 0,10
240 mm 24,8 0,09

* A teljes tetészerkezetre vonatkozé hdatbocsatasi tényez6, 24 mm belsé desz-
kaburkolatot feltételezve, két tizedesjegyre kerekitve. Tajékoztatd jellegli adatok! MediCOMFORT csavarszar-vezetd



3.9. Ereszcsatorna-rendszer

A Terrdn tetérendszer részét képezé Terran ereszcsatorna-
rendszer minden eleme kivald minéséqu, cink-magnézium
réteggel bevont acélbdl készll. Az anyagra jellemzé nagyfo-
kU szilardsag és korrozidallosdg garantalja a hosszu élettar-
tamot, valamint a szinek tartédssagat.

A Terrdn ereszcsatorna-rendszer széles termékvalaszté-

F6bb jellemzG6k

oldalan
réteggel bevont acél

mindkét cink-magnézium

kiils6 peremes félkor profil ereszcsa-
: o ’ torna, 333 mme-es Kkiteritett széles-
kialakitas/méret i R o .
seggel; korszelvényd, 100 mm atme-

réja lefolydcséd

[FOFAESEGIER 0,55 mm

Rendszerelemek

kanak koszonhet6éen barmilyen betoncserépfedés esetén,
tetszéleges méretli és geometridju magastetéknél alkalmaz-
hatd. A Terran tetérendszer tobbi eleméhez illeszkedve kor-
szerU, esztétikus megjelenést biztosit a tetének és az egész
éplletnek.

Teljes megoldas tetéjének csapadékviz-elvezetésére.

[l Robust poliészter alapu fedélakk a magas karcéllésag
érdekében.
Primer a tokéletes tartds és stabil korrdzidvédelem
érdekében.

. Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m?) a tartds
korroziovédelemért.

[l A csapadékviz-elvezetes kovetelményeinek megfelel6en
optimalizalt acéllemez.

Szinvalaszték

Gesztenyebarna (RAL 8017)

Antracitszirke (RAL 7016)

Ebenfekete (RAL 9005)

Téglavoros (RAL 8004)

Sotétbarna (RAL 8014)




Méretek Ereszcsatorna szoglet, Méretek Tomeg
Ereszcsatorna .
belsé (90°) 0,52 kg
- =
5 N\
[}
3 ﬁ
153 (;
l
Csatornatoldé elem Méretek Tomeg Ereszcsatorna szoglet Méretek Tomeg
7
(gumis) 0.22 kg killsé (90°) 0.55kg
H s
o
Tl
. Méretek Témeg Méretek Témeg
7JJs1| Csatorna-6sszekotd elem Vég| i
hossz: 140 mm | 0,04 kg n eglemez (qumis) 0,11 kg
= 3
e il
<l | Levélracs (aluminium) Méretek Tomeg Lefolydcsé Meretek Tomeq
hossz: 2,00 m 0,61 kg hossz: 1,00 m 1,45 kg
| 140 ‘
| SN o
: 105 ‘ -
Csatornatart6-kampo Méretek Tomeg L Méretek Tomeg
: Lefoly6cso
hosszu hossz: 375 mm | 0,63 kg hossz: 3,00 m 4,35 kg
R76,5
P 15 =
[ 60_| 60, (( &
LA g3
} s;sb T
Ee—5- + % #F’A
Szar nélkili csatornatarté- | Méretek Tomeg . , Méretek Témeg
) Lefoly6csé toldoelem
kampd 0,19kg

-




, Méretek Témeg , Méretek Tomeg
|72 Betorkol6csonk Lombkosar
0,39 kg 0,12 kg
7‘7 T
R76,5
T 2
d \ =
o
‘ 95
L Méretek Tomeg : . Méretek Tomeg
e} Lefolydcsé bilincs, menetes Labazati elem
© 100 mm 0,16 kg 0,51 kg
[0+
T 60
3
0
f =92+
. , Méretek Tomeg Méretek Tomeg
Fali tarto 20 Vizlopd
0,40 kg hossz: 1,00 m 0,67 kg
[ — J 1
q \ 420
Méretek Tome Méretek Téme
T Kifolyo knydkesd ) 21 Vlzfoqo zarhato fedéllel, 9
0,38kg témlécsatlakozéval © 100 mm 0.69kg
100+]
72
Méretek Tome ) Méretek Tome
Lefolydcso konyok (72°) 9 72| Allocs6sapka peremmel g
0,38 kg 0,08 kg

©

L . Méretek Toémeg
174 | Lefolydcs Y bekotd
0,50 kg
POO+” .
a“j -
:
g 6




3.9.1. A toldocso hosszanak meghatarozasa

Az eresztoldocsé hossza az aldbbi képlettel hatarozhato
meg:

H = (T/sin72°) - 260,7 mm
A jaratosabb méreteket az alabbi tabldzat tartalmazza.

Betorkolécsonk A betorkolocsonk
tavolsaga a és a lefolyocsé felsé A toldocsé

homlokzati sikja kozotti fliggo- hossza (H)
falsiktol (T) leges tavolsag (M)

nincs szlikség

290 mm S0Tmm toldécsoére
300 mm 304 mm 55 mm
350 mm 320 mm 107 mm
400 mm 337 mm 160 mm
450 mm 353 mm 212 mm
500 mm 369 mm 265 mm
550 mm 385 mm 318 mm
600 mm 402 mm 370 mm
650 mm 418 mm 423 mm

700 mm 434 mm 475 mm




4. Tervezesi és alkalmazasi eloirasok

4.1. Vizzaro, esobiztos fedés

Cserépfedéssel vizzard, esébiztos héjazat alakithatd ki.
A vizzarésag cseréptipustol fliggden, egy meghatdrozottan
el6irt hajlasszog (a,) felett biztosithatd. A vizzaro, esébiztos
fedés olyan fedés, amely ald a vizlefolyds gyorsasdga foly-
tan a szokdsos korilmények kozott szdmottevd csapadék
nem juthat be (dr. Gabor L4&szl6: Epliletszerkezettan IIl.). Ez
masképpen megfogalmazva azt jelenti, hogy a szélnyomas
hatdsara bizonyos mennyiséqu csapadék (csapdesd, porhd)
bejuthat a fedés mdgé, amely azonban természetes uton,
szellézéssel maradéktalanul eltdvozik, ideiglenes jelenléte a
szerkezetet nem karositja.

Az elbirt hajldsszog alatt is készithetd fedés, ekkor azonban
a héjazat vizzardsagat kiegészitd intézkedésekkel kell fokoz-

ni: a héjazaton atjutd tébbletnedvességet az alatéthéjazat-
nak kell levezetnie.

Fokozott kovetelményeket tdmasztunk az aldtéthéjazat-
tal szemben, amennyiben az alabbi igénybevételi tényezdk
kilon-kulon vagy egylttesen fennallnak:

- beépitett vagy beépithet6 tetétér;

- 0sszetett tetéidom;

- 10 méternél hosszabb szarufak;

- kilonleges idéjarasi feltételek (hd, szél, porhd);

- kiilonleges rendeltetés( belsé tér.

Tobb feltétel egyittes fenndlldsa esetén magasabb
alatéthéjazati fokozat valasztasa ajanlott, a vonatkozd
alatéthéjazati irdnyelv szerint.

4.2. Hullamos profilt hornyolt cserepek tervezési és alkalmazasi elGirasai

A Terran Tetdcserép Gyartd Kft. hulldmos profild hor-
nyolt termékeinél (Renova Plus, Synus és Coppo) a vizzard
(es6biztos) fedéshez szlikséges minimdlis tetéhajldsszog
22°. A cserepek azonban az alatéthéjazat megfelelé meg-

valasztdsdval ez alatti hajlasszognél is alkalmazhatdk,
a vonatkozo alatéthéjazati irdnyelv eldirdsainak maradékta-
lan betartasaval.

a tetd tervezett
hajlasszoge

egy tovabbi igénybevételi
tényezé

két tovabbi igénybevételi
tényezé

harom és tobb tovabbi
igénybevételi tényezé

az=22° - szabadon fekvo aldtétfedés szabadon fekvo aldtétfedés szabad atlapoldsu alatétfedés
22°>az=16° szabadon fekvé alatétfedés szabadon fekvé aldtétfedés szabad atlapolasu alatétfedés | szélzard aldtétfedés
16°>az212° vizzaré alatétszigetelés vizzaré alatétszigetelés vizzaré alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés
12°>a2=10° vizzaro alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés
a<10° cserépfedési teté nem készithetd

4.3. Sik profila hornyolt cserepek tervezési és alkalmazasi eldirasai

A Terrdn Tetécserép Gydrto Kft. sik profild hornyolt termé-
keinél (Rundo és Zenit Max) a vizzard (esébiztos) fedéshez
sziikséges minimalis tetéhajlasszég 30°. A cserepek azon-

ban az alatéthéjazat megfelel6 megvalasztasaval ez alatti
hajldsszognél is alkalmazhatok, a vonatkozo alatéthéjazati
irdnyelv eléirdsainak maradéktalan betartasaval.

a tet6 tervezett
hajlasszoge

egy tovabbi igénybevételi
tényezé

két tovabbi igénybevételi
tényezé

hdrom és t6bb tovabbi
igénybevételi tényezd

a=30° - szabadon fekvé alatétfedés szabadon fekvé alatétfedés szabad atlapolasu alatétfedés
30°>az=24° szabadon fekvo alatétfedés szabadon fekvo alatétfedés szabad atlapoldsu aldtétfedés | szélzard aldtétfedés
24°>a= 20° vizzard alatétszigetelés vizzaro alatétszigetelés vizzaro alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés
20°>az=15° vizzaro alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés vizhatlan alatétszigetelés
a<15° cserépfedési teté nem készithetd




4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése

4.4.1. Altalanos kévetelmények

Nagyon fontos, hogy minden beépitett tetétér, illetve pad-
ldstér esetén megfelel6 mindséql alatéthéjazat, illetve
alatétszigetelés késziiljon. Aldtéthéjazatként beépiteni csak
épitési célra alkalmas, minésitett anyagokat szabad. Beépi-
tésre a MediFol termékeket, mint a Terrdn Tetérendszer ele-
meit ajanljuk.

Az alatéthéjazatot vaqy aldtétszigetelést, valamint annak
aljzatat (kiegészitd intézkedések) a tervezés soran meg
kell hatdrozni. A tervezéshez az Alatéthéjazatok tervezési
és kivitelezési iranyelvei (EMSZ), valamint a gyartdi alkalma-

zasi feltételek nyUjtanak részletes tajékoztatast. A tervezett
alatéthéjazattal, illetve aldtétszigeteléstdl a kivitelezés soradn
eltérni csak a felel6s tervezével tortént egyeztetést kovetden,
az épitési napldban dokumentalt mddon, a kivitelezéskor ér-
vényes elbirdsok betartdsa mellett szabad.

Az alatétfedést, aldtétszigetelést a lehetd legrovidebb ideg
szabad UV-sugdrzasnak kitenni. A fedést lehetéséq szerint
néhdny nappal az alatétfedés elhelyezése utan el kell készi-
teni. Ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodni kell az alatét-
héjazat ideiglenes védelmérél a fedés megkezdéséig.

4.4.2. Alatétfedések, alatétszigetelések fokozatai

Szabadon fekvd alatétfedés: Aljzat nélkil, a szarufak fe-
lett laza atlapolassal fektetett, beldgatott alatétfolia, vagy a vo-
natkozo iranyelvnek megfelelé egyéb megoldas. (MediFol SD,
140, 140 BLUE, 150, Wind Plus, Wind Plus Black, Wind Plus
150, Forte, Generon LongLife, Generon LongLife Plus, Silver
és TOP270).

Szabad atlapolasu alatétfedés: Teljes feliilet(l aljzatra
(pl. deszkazatra, vaqgy lépésallé hészigetelésre) szabad at-
lapoldssal készitett aldtéthéjazat, vagy a vonatkozd irdny-
elvnek megfelelé egyéb megoldas. (MediFol Wind Plus, Wind
Plus Black, Wind Plus 150, Forte, Generon LongLife, Generon
LongLife Plus, Silver és TOP270).

Szélzaré alatétfedés: Teljes feliiletl aljzatra (pl. deszka-
zatra, vagy |épésallé hészigetelésre) hegesztett, ragasztott
vagy tomitett atlapolassal készitett alatéthéjazat, vagy a
vonatkozo irdnyelvnek megfelelé egyéb megoldas. (MediFol
Wind Plus, Wind Plus Black, Wind Plus 150, Forte, Generon
LongLife, Generon LongLife Plus, Silver és TOP270).

4.5. Lécezeés

4.5.1. Tetolec

A felhasznalt tetéléceknek meg kell felelniik az MSZ
17300/2 szabvany szerinti |. oszt. minéségnek. A flirészelt
fadruk legyenek j6 mindséqlek, alaktartok és karosodas-
mentesek. A rovar- és gombakartevék ellen vegyszeres vé-
delem is szlikséges.

Lécezést és ellenlécezést nemcsak fa anyagu fedélszerke-
zetre kell fektetni, hanem acél- és vasbeton gerenddkra, ko-
porséfodémre is célszer( rogziteni, ezzel a szokvanyos ké-
szitési modot tudjuk kovetni.

A tetéléc minésége mellett a keresztmetszete a leglényege-
sebb tulajdonsdg, hiszen kis keresztmetszet esetén a szaru-

Vizzaré alatétszigetelés: Teljes felliletl aljzatra, vizhat-
lan csatlakozasokkal készitett, ellenléc alatt vezetett bitume-
nes- vagy muanyag lemez. Az ellenléc ald vizzardsagot biz-
tosito, szogtomitd szalagot kell elhelyezni (MediFol Silver és
TOP270).

Vizhatlan alatétszigetelés: Teljes feliiletl aljzatra, viz-
hatlan csatlakozdsokkal készitett, ellenléc felett vezetett
bitumenes- vagy mianyag lemez (MediFol EXTREME).

Vizhatlan alatétszigetelés kialakitdsa (EMSZ 2006)

fak kozott a 1éc behajlik, esztétikai és szerkezeti problémakat
okozva ezzel. Ezért az alabbi értékeknél kisebb léckereszt-
metszetet ne épitsiink be a tetészerkezetbe:

Renova Plus, Coppo, Rundo, Zenit Max, Synus

Szarufatengely-tavolsag Léckeresztmetszet
(cm) (mm)

90 cm-ig 30/50 vagy 38/48

90 -110 cm kozott 40/60

(110 cm feletti szarufatengely-tavolsdg nem ajénlott!)



4.5.2. Ellenléc - atszelloztetett légrés

Az alatétfdlia beépitésénél minden esetben ellenlécet kell al-
kalmazni a héjazat és az alététhéjazat kdzotti réteg megfeleld
atszelldztetésének biztositasara (Iasd 4.6. Szell6zés).

Az atdramlo légmennyiség csokken a tetdhajlasszog csokke-
nésével, valamint a szarufahossz névekedésével. A kedvezét-

Rundo, Zenit Max, Renova Plus, Coppo, Synus

lenebb dramlastechnikai helyzetet az atszelléztetett légréteg
vastagsaganak novelésével kell ellentételezni.

Részletes aramlastechnikai méretezés helyett az alabbi szab-
vanyértékeket vehetjik figyelembe:

Szarufahossz Az atszell6ztetett Iégrés minimalis vastagsdga a tet6hajlasszog fliggvényében
20°-ig 20°-25° 25°-30° 30° felett

10 m-ig 5,0cm 5,0cm 50cm 50cm

10-15 m kozott 6,5 cm 5,0cm 5,0cm 5,0cm
15-20 m kozott 10,0 cm 6,5 cm 5,0cm 5,0cm

A feltiintetett értékek irdnyaddak, nem minden esetben azonosak a kereskedelemben kaphatd jératos lécméretekkel.

A fedéshez sziikséges léctdvolsagok meghatarozasakor
vegylik figyelembe, hogy a feltlintetett fedési hosszak sza-
mitdsanadl a szarufa hosszahoz hozzdadtuk az ellenléc vas-
tagsdgabdl keletkezd hossznévekedést. Ez meredek tetd és

Ellenléc-vastagsag

50 mm-es ellenléc esetén mar akdr 10-20 cm-t is jelenthet!
A kovetkez6 tabldzatban feltiintettiik harom jaratos méret
hossznovekedését a hajlasszog fliggvényében:

Hossznévekedés (cm), ha a hajlassz6g:

(mm)
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7.14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7.15 8,57 10,39
100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

A segédletben szdmos helyen ajanljuk tetdlécek helyett desz-
kak beépitését. llyenkor lgyeljlink arra, hogy az ereszték és a
horony kapcsolddasa ne legyen tul szoros, az a hétagulassal
mozogni tudjon.

4.6. Szellozes

Alapelvek:

A héjazat alatt 1évé légréteg(ek)et épiiletfizikai megfonto-
lasok miatt &t kell szelldztetni. Atszell6zés akkor jon létre,
ha a megfeleld keresztmetszet( és kialakitdsu Iégtérben a
homérsékletkiilonbség kovetkeztében a kéményhatds elve
alapjan, illetve az épiilet korili nyomaskiilonbségek kovet-
keztében adltaldban felfelé irdanyuld Iégmozgads jon létre.
A légmozgas intenzitdsa nagyban fligg a légréteg egyes
részleteinek kialakitasatol, valamint a tetdé hajlasszogétél.
A |égréteg atszelléztetéséhez megfelelé mértékd ki- és be-
szell6z6 nyilasokat kell kialakitani a DIN 4108-3 szabvany
szerint, lehetdséqg szerint a tetdé magas- és mélypontjain.
A tet6 atszelldztetését a tetd minden egyes szakaszan bizto-
sitani kell, kiilonos figyelmet forditva a tet6attorések, vapak,
csonka szarufakozok kialakitasara.

A deszkdk szélessége ne legyen tobb 14 cm-nél, a vastagsaga
legaldbb 2,4 cm legyen. Deformalddott, vetemedett deszka be-
épitése nem ajanlott.

A DIN 4108-3 szabvany kovetelményei szerint 10°-nal me-
redekebb tetdk esetében a kovetkezd szell6z6-keresztmet-
szeteket kell biztositani:

- Az eresznél kialakitandd szabad szell6zényilds-méret
a hozza tartozd tetéfelllet min. 0,2%-a, de minimum
200 cm?/m. A szabad szell6z6-keresztmetszet szamita-
sandl a szell6z6szalag anyagdnak keresztmetszetét le kell
vonni.

- Atet6fellileten a szabad szell6z6-keresztmetszet az altala-
nos részeken min. 200 cm?/m legyen.

- A taréj- és élgerincnél a kialakitandd szabad szell6z6nyi-
lds-méret a hozza tartozo tetéfeliilet 0,05%-a. A gerinc két
oldalat kilon-kilon kell szamitdsba venni.




A be- és kiszell6z6 nyilasokhoz tartozd tetéfellletek:

Eresz és taréjgerinc 1 m-es sdvjahoz tartozo tetéfeliilet

Z - 1 m élgerinc

Elgerinc 1 m-es savjahoz tartozé tetéfeliilet

El lehet tekinteni a részletes pdradiffuzids szamitdstdl, ha teljesil az aldbbi kovetelmény:

Szarufahossz (I)

Paradiffiizios egyenértékii légrétegvastagsag (s

d,min

0-10m 2m
10-15m 5m
>15m 10m

A paradiffuziés egyenérték( légrétegvastagsag szamitasi médja: s, = uxs

Ahol: p a paradiffuzids ellendlldsi tényezd, s a szerkezet vastagsaga [m].

Az egyes épitéanyagok paradifflzios ellenallasi tényezoéje:

Epitanyag Paradiffizids ellenalldsi tényezd (11)

Habarcs 15-35

Gipszkarton 10

Beton, vasbeton 70-150

Fa 20-40

Kézetgyapot 1

Bitumenes csupaszlemez 2.000 - 3.000
PVC-félia 20.000 - 50.000

Polietilén folia 100.000

Megkiilonboztetlink egyszeresen, illetve kétszeresen at-
szell6ztetett tetdszerkezeteket. Egyszeresen atszelléztetett
tetészerkezet pdratechnikai szamitdsok alapjan létesitheto.
Elmaradhat a részletes paratechnikai szamitds, ha a bels6
tér légallapotjellemzdéi a 22 °C-ot és a 65% relativ paratar-
talmat nem haladjdk meg, tovabba, ha a belsé oldali para-

©00050000%

Kétszeresen atszell6ztetett tetd

fékezo réteq és a kiilsé oldali alatéthéjazat kozott az alabbi
osszefliggés fennall:s > s, x 6

A kétszeresen atszell6ztetett tetd hdszigetelt tetészerkezet
esetén kerlilendo, h6- és paratechnikailag korszerdtlen, sza-
mos hibalehetéséget hordozd konstrukcio.

©005500008



4.7. Fedési szélesség

A tetd tulnyuldsainak meghatdrozdsa mar az acsszerkezet
készitésekor elengedhetetlen, csak igy hozhato létre pontos
alapszerkezet. A mellékelt rajzok és az el6re kiszamolt érté-
kek segitik a beépitést.

A kovetkezdkben a fedési szélesséq alatt a cseréppel lefed-
hetd szélességet értjlik. A fedési szélességet a cserepek

4.7.1. Fedéskép

A Terran TetO6cserép Gyarto Kft. altal gyartott Rundo és Ze-
nit Max cseréppel készitett héjazatot hézagcserével (kotés-
ben) kell kivitelezni. Az eltolds ajanlott mértéke Rundo ter-

RENOVA
PLUS

szamabdl tudjuk meghatdrozni. A szerkezeti szélesséq alatt
a szegélydeszkak kiilsé sikjainak tavolsagat értjik.

Vegyuk figyelembe, hogy a gyartastechnoldgidja miatt addd-
hatnak 1 mm-es méreteltérések a cserép méretében, igy a
feltlintetett értékek tajékoztatd jellegliek.

mékvonal esetében negyed cserép, mellyel a hagyomanyos
ivesvagdsu fedéshez hasonlé fedéskép alakul ki. A Zenit Max
termékvonal esetében az eltolds ajanlott mértéke fél cserép.




4.7.2. Fedési szélesség — Renova Plus és Coppo

Fedési szélesség = (Nx 30 cm) + 7 cm

31 28

30

30

30

31

N

e
7

N

N

Szerkezeti szélesség = (Nx 30 cm) - 1 cm

Lszeqélyttﬁlnydla’s

-

nyers falméret

A

szegélytulnyulds |

L

Renova Plus és Coppo

L

S AR S GEGO)N 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39
Cserepek szama (db) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
2,54 2,69 2,84 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79
8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
4,94 5,09 5,24 5,39 5,54 5,69 5,84 5,99 6,14 6,29 6,44 6,59 6,74 6,89 7,04 7,19
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,09 8,24 8,39 8,54 8,69 8,84 8,99 9,14 9,29 9,44 9,59
24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
9,74 9,89 1004 10,19 1034 1049 1064 10,79 1094 11,09 1124 11,39 1154 1169 11,84 1199
32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
12,14 12,29 12,44 1259 12,74 1289 13,04 13,19 13,34 13,49 13,64 13,79 1394 1409 1424 1439
40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48
14,54 14,69 14,84 1499 1514 1529 1544 1559 1574 1589 16,04 16,19 16,34 1649 1664 16,79
48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56
16,94 17,09 1724 1739 1754 17,69 17,84 1799 18,14 1829 1844 1859 1874 1889 1904 19,19
56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64




4.7.3. Fedési szélesség — Synus

Fedési szélesség = (Nx 30 cm) + 7 cm

1 t
{3 %» 28 ; 30 P R 30 ' ; 31 ! 3{
31 Szerkezeti szélesség = (Nx 30 cm) - 1 cm 13

- it

Lszeqélyttﬁlnyule’ls . nyers falméret LszegélytuInyulaisL

7 i 7

Synus

L LR A LI 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39
Cserepek szama (db) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5.3 6 6,5 7 7,5 8
2,54 2,69 2,84 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79
8,5 9 9,5 10 105 11 115 12 125 13 135 14 145 15 155 16
494 509 524 539 554 569 584 599 614 629 644 659 674 689 7,04 7,19
16,5 17 175 18 185 19 195 20 205 21 215 22 225 23 235 24
734 749 764 779 794 809 824 839 854 869 884 899 914 929 944 959
245 25 255 26 265 27 275 28 285 29 295 30 305 31 315 32
974 989 1004 10,19 1034 1049 1064 10,79 1094 1109 1124 11,39 1154 11,69 1184 11,99
32,5 33 335 34 345 35 355 36 365 37 375 38 385 39 395 40
1214 1229 1244 1259 1274 1289 1304 13,19 1334 1349 1364 1379 1394 1409 1424 1439
40,5 41 415 42 425 43 435 44 445 45 455 46 465 47 475 48
1454 1469 1484 1499 1514 1529 1544 1559 1574 1589 1604 16,19 1634 1649 1664 16,79
48,5 49 495 50 505 51 515 52 525 53 535 54 545 55 555 56
1694 1709 1724 1739 1754 1769 17,84 1799 1814 1829 1844 1859 1874 1889 19,04 19,19
56,5 57 575 58 585 59 595 60 605 61 615 62 625 63 635 64




4.7.4.1. Szerkezeti szélesség - Zenit Max “A”

Fedési szélesség = N x 30 cm

| v
T Ly
31 15,5 22,5 30 30 22,5 21,5

L\ y y y y N Wy
FFF ¥ ¥ ¥ ¥ F ¥

R—— s es—

43 1. Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm) - 8 cm 414 :
N MF M—F
. szegélytl’JInyl’JIés‘I nyers falméret . szegélytl’JInyl’JIés‘I
3 3 3 3

Zenit Max “A”

Szerkezeti szélesség (m) 0,52 0,82 1,12 1,42 1,72 2,02 2,32 2,62 2,92 3,22

Cserepek szama (db) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,52 3,82 4,12 4,42 472 5,02 5,32 5,62 5,92 6,22 6,52 6,82 7,12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7,42 7,72 8,02 8,32 8,62 8,92 9,22 9,52 9,82 10,12 10,42 10,72 11,02
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
11,32 11,62 11,92 12,22 12,52 12,82 13,12 13,42 13,72 14,02 14,32 14,62 14,92
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
15,22 15,52 15,82 16,12 16,42 16,72 17,02 17,32 17,62 17,92 18,22 18,52 18,82

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63




4.7.4.2. Fedési szélesség - Zenit Max “B”

Fedési szélesség = (N x 30 cm) - 15 cm

3 3
] ]
31 23 30 30 22,5 215 13

L ¥ ¥ ¥ ¥ L

A A 7

T~
ﬂ\_:-__.; L— —c_—J [— —

31 Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm) - 23 cm 13
‘II‘ ‘II“II‘ ‘II“II‘ ‘II‘
. szegélytt]lnyt]lés‘I nyers falméret . szegélytulnyulés‘I
® ® ® N

Zenit Max “B”

Szerkezeti szélesség (m) 0,67 0,97 1,27 1,57 1,87 2,17 2,47 2,77 3,07 3,37

Cserepek szama (db) 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5

3,67 3,97 4,27 4,57 4,87 517 5,47 577 6,07 6,37 6,67 6,97 7,27
12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5
7,57 7,87 8,17 8,47 8,77 9,07 9,37 9,67 9,97 10,27 10,57 10,87 11,17
25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 335 34,5 35,5 36,5 37,5
11,47 1,77 12,07 12,37 12,67 12,97 13,27 13,57 13,87 14,17 14,47 14,77 15,07
38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5
15,37 15,67 15,97 16,27 16,57 16,87 17,17 17,47 17,77 18,07 18,37 18,67 18,97

51,5 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5




4.7.5.1. Szerkezeti szélesség - Rundo “A”

Fedési szélesség = N x 30 cm

b b
1 1
31 21,5 , 15 , 30 , , 30 , 15,5 13
1 1 1 1 1 H—+
I B I B
\___‘_:—'bv“t—_{:_, —— == ——— | S —
31 Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm)-8 cm 13
I'szegélytL’JInyL'JIéls , nyers falméret I'szegélytuInyt]lés ,
1 1 1 1
Rundo “A”

Szerkezeti szélesség (m) 0,52 0,82 1,12 1,42 1,72 2,02 2,32 2,62 2,92 3,22
Cserepek szama (db) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3,52 3,82 4,12 4,42 4,72 5,02 5,32 5,62 5,92 6,22 6,52 6,82 7,12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7,42 7,72 8,02 8,32 8,62 8,92 9,22 9,52 9,82 10,12 10,42 10,72 11,02
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
11,32 11,62 11,92 12,22 12,52 12,82 13,12 13,42 13,72 14,02 14,32 14,62 14,92
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
15,22 15,52 15,82 16,12 16,42 16,72 17,02 17,32 17,62 17,92 18,22 18,52 18,82
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63




4.7.5.2. Szerkezeti szélesség - Rundo “B”

Fedési szélesség = (N x 30 cm) - 22,5 cm

2 2
1 1
31 215 15 30 30 23 13
H 'II' 'II' ‘II' 'II' ‘II"II' 'II'

= —_—— T ) Sp—— \-__.:Jl Y

31 Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm) - 30,5 cm 13
+#

I's,zegélytuInyL'JIéls , nyers falméret I'szegélytuInyuléls ,
4 4 4 4

Rundo “B”

Szerkezeti szélesség (m) IeR-{-1- RN X -1 1,195 1,495 1,795 2,095 2,395 2,695 2,995 3,295
Cserepek szama (db) 2525 3,25 4,25 5,25 6,25 (25 8,25 9,25 10,25 11,25
3,595 3,895 4,195 4,495 4,795 5,095 5,395 5,695 5,995 6,295 6,595 6,895 7,195

12,25 13,25 14,25 15,25 16,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25 22,25 23,25 24,25
7,495 7,795 8,095 8,395 8,695 8,995 9,295 9,595 9,895 10,195 10495 10,795 11,095
25,25 26,25 27,25 28,25 29,25 30,25 31,25 32,25 33,25 34,25 35,25 36,25 37,25
11,395 11,695 11,995 12,295 12595 12,895 13,195 13495 13,795 14095 14395 14695 14,995

38,25 39,25 40,25 41,25 42,25 43,25 44,25 45,25 46,25 47,25 48,25 49,25 50,25
15,295 15,595 15895 16,195 16,495 16,795 17,095 17,395 17,695 17995 18295 18595 18,895
51,25 52,25 53,25 54,25 55,25 56,25 57,25 58,25 59,25 60,25 61,25 62,25 63,25




4.7.5.3. Szerkezeti szélesség - Rundo “C”

Fedési szélesség = (N x 30 cm) - 15 cm

3 3
1 1
31 21,5 , 30 , 30 , 30 , 15,5 13
+H 1 1 1 1 H—+

B I R I R
\.__‘.-—’bvné., \.__‘.-—’l:v“é., o> - -
31 Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm) - 23 cm Jb3 )
m1
I'szegélytuInyuléls , nyers falméret I'szegcélytllllnylllléls ,

1 1

Rundo “C”

1

1

Szerkezeti szélesség (m) 0,67 0,97 1,27 1,57 1,87 2,17 2,47 2,77 3,07 3,37
Cserepek szama (db) 225 3,5 4,5 5,5 6,5 oD 8,5 5] 10,5 11,5

3,67 3,97 4,27 457 4,87 517 5,47 577 6,07 6,37 6,67 6,97 7,27
12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 225 23,5 245
7,57 7,87 8,17 8,47 8,77 9,07 9,37 9,67 9,97 10,27 10,57 10,87 11,17
25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 335 34,5 35,5 36,5 37,5
11,47 11,77 12,07 12,37 12,67 12,97 13,27 13,57 13,87 14,17 14,47 14,77 15,07
38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5
15,37 15,67 15,97 16,27 16,57 16,87 17,17 17,47 17,77 18,07 18,37 18,67 18,97
51,5 52,5 53,5 54,5 555 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5




4.7.5.4. Szerkezeti szélesség - Rundo “D”

Fedési szélesség =(Nx 30 cm) - 7,5 cm

2 2
1 1
31 215 30 ) 30 ) 30 .23 13

4 4 4 4 4 H

- ——— ——— —_—— ——— ) S— \-——.\Jl Y

31 Szerkezeti szélesség = (N x 30 cm) - 15,5 cm 13

I'szegélytuInyL’Jléls , nyers falméret I'szegélytuInyL'JIé1s ,
1 1 1 1

Rundo “D”

Szerkezeti szélesség (m) oAy} 1,045 1,345 1,645 1,945 2,245 2,545 2,845 3,145 3,445
Cserepek szama (db) 2,75 3,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,75 9,75 10,75 11,75
3,745 4,045 4,345 4,645 4,945 5,245 5,545 5,845 6,145 6,445 6,745 7,045 7,345

12,75 13,75 14,75 15,75 16,75 17,75 18,75 19,75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,75
7,645 7,945 8,245 8,545 8,845 9,145 9,445 9,745 10,045 10,345 10645 10945 11,245
25,75 26,75 27,75 28,75 29,75 30,75 31,75 32,75 33,75 34,75 35,75 36,75 37,75
11,545 11,845 12,145 12,445 12,745 13,045 13,345 13,645 13,945 14,245 14545 14845 15,145

38,75 39,75 40,75 41,75 42,75 43,75 44,75 45,75 46,75 47,75 48,75 49,75 50,75
15,445 15,745 16,045 16,345 16,645 16945 17,245 17,545 17,845 18,145 18445 18,745 19,045
51,75 52,75 53,75 54,75 55,75 56,75 57,75 58,75 59,75 60,75 61,75 62,75 63,75




4.8. Fedési hossz, léctavolsagok

A cserepek hosszmérete mindegyik tipusnal 42 cm. Az at-
fedés a tetd hajlasszogétdl fliggden valtozik, ami kiilonb6zo
léctavolsagot eredményez.

Coppo, Renova Plus, Synus

Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet
hajlasszog atfedés léctavolsag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?)
16-22° 10cm 32cm 33cm 5cm 10,42
22-30° 9cm 33cm 33cm 4,5 cm 10,10
30° felett 8cm 34 cm 33cm 4.cm 9,80

FIGYELEM! Az alkalmazandé aldtéthéjazatra és annak aljzatara vonatkozo elGirdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim fejezet tartalmazza.

Zenit Max
Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet
hajlasszog atfedés léctavolsag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?)
20-25° 10,5cm 31,5cm 33cm 5cm 10,58
25-30° 9,5cm 32,5cm 33cm 4,5cm 10,26
30° felett 8cm 34.cm 33cm 4cm 9,80

FIGYELEM! Az alkalmazandd alatéthéjazatra és annak aljzatara vonatkozo el6irdsokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tartalmazza.

Rundo
Tet6- Legkisebb Legnagyobb Ajanlott Ajanlott Cserépsziikséglet
hajlasszog atfedés léctavolsag ereszléctavolsag gerincléctavolsag (db/m?)
25-30° 14 cm 28 cm 30cm 5cm 11,90
30-35° 13cm 29 cm 30cm 5cm 11,49
35-45° 12cm 30cm 30cm 5cm 11,11
45° felett *11cm *31cm 30cm 5cm 10,75

Az alkalmazando alatéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo eléirasokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cimu fejezet tartalmazza.

*Viharkapoccsal torténd rogzités esetén.

A hdrom kategdria léctdvolsdgainak szamitasakor altaldno-
san 33 cm ereszléctavolsdgot és a tetd hajldsszogétdl fliggd
gerincléctavolsagot is figyelembe vettiink. Az eredményeket
az alabbi képletbdl kaptuk:

Fedésihossz=e + (n- 1)xLT +q.
Ahol: e az ereszléctdvolsdg (cm);
na cserépsorok szama (db);
LT a léctavolsag (cm);
g a gerincléctdvolsag (cm).

Figyelem! A fedési hosszhoz hozza kell adni az ellenléc
méretébdl adodd hossznovekedést is.

LT= léctavolsdg

A hajldsszog és a szarufahossz
fliggvényében Synus, Coppo,
Renova Plus és Zenit Max tet6-
cserepek esetében max. 34 cm.
A Rundo tetOcserépnél pedig
max. 31 cm.
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4.10. Cseréprogzitések

Abetoncserép héjazatok viharallésdga — 45 fokot meg nem ha-
lado tetéhajlasszog esetén - altaldnos fellleten kilon rogzités
nélkil is kivalo. A foldrajzi adottsagoktdl és az éplilet geomet-
ridjatol fliggben esetenként alacsonyabb tetéhajldsszog esetén
is szlikséges lehet a cserepek altalanos fellileten vald rogzitése.
Azokon a helyeken, ahol a betoncserép sulya nem ad elegendé
leterheld erét az emelészél hatdsaval szemben, ott a cserepe-
ket korréziddlld rogzitéelemekkel kell rogziteni. A rogzitésre
mérvadd szabvany az EUROCODE szabvanysorozat MSZ EN
1991-1-4 jelzetli szabvanya (A tartoszerkezeteket terheld ha-
tasok.1-4. rész: Szélhatas).

Emeldszél szempontjabdl kritikus zonanak szamitanak a pe-
rem és sarokzonak. A szélorvényekbdl szarmazd mértékado
emelberd kritikus lehet még a kontyfellileteken, vapak mentén,
valamint a tetéfelépitmények (tetéablak, loggia, kémény stb.)
kornyezetében.

Hajlasszogtél fliggetlendil rogziteni kell minden egyes szegély-,
kup-, félnyereg- és félnyeregszegély cserepet, tovabba az ezek
szomszédsdgaban elhelyezkedd cserepek rogzitése is sziiksé-
ges lehet. A vagott cserepek minden esetben régzitendék.

4.11. Hofogas

Hazank id6jarasi korilményei sziikségessé teszik, hogy a te-
tékon megfelelé védelmet alakitsunk ki a téli hatdsok ellen.
Ezek kozil az eqyik leglényegesebb a hd formajaban lehulld
csapadék megfelelé tetdn tartdsa olvadaskor. A lecsuszds
megakadalyozdsa jogszabaly altal eldirt kotelezettséq is
egyben: a 25°-75° kozotti hajldsszogl tetét hofogdsorral
kell elldtni, ha az eresz élvonala kozlekedésre szolgdlé teri-
lettel hataros, vagy ilyen folé nyulik, és magassaga 6,0 m-nél
nagyobb. A 10 m-nél hosszabb esésvonalu tetét egymas fe-
letti tobb hdfogdsorral kell elldtni. A héfogd rendszert mere-
dek tetéknél kiegészithetjiik, vagy teljes egészében kialakit-
hatjuk hofogdracsokkal is, amelyek a hatékonysagot novelik.

1 m3?-hez sziikséges h6fogomennyiség (db)

Tet6hajlasszog

Az ereszeknél alsé deszkazattal kell mérsékelni a szél cse-
répre hatd emelberejét, ezen tulmenden szilikséges az eresz
menti cserepek viharkapcsokkal és ereszkapcsokkal — eset-
leg csavarozassal — térténd roégzitése. Kiilonosen kedvezét-
len a helyzet a manzardtet6k hajlasszogvaltasainal, igy ott az
alacsonyabb hajldssz6gl szakasz ereszzonajdnak cserepei
is rogzitendok.

A rogzités korrézidalld anyagbdl készilt viharkapoccsal,
ereszkapoccsal, csavarokkal, illetve ezek kombindcidjaval
oldhaté meg. A szegezett megoldas kerlilendd. Az alkal-
mazhaté csavaratméré min. 4,5 mm. A csavart legalabb
24 mm-re be kell hajtani a lécezésbe. Viharkapocs illetve
ereszkapocs (viharkapocs ,E”) esetén rozsdamentes acél
vagy 6tvozott anyag johet széba (pl. cink-aluminium 6tvozet).
A viharkapocs és ereszkapocs egylttes alkalmazasa esetén
aleszoritd er6 a cserép alsé részén ébred, ez statikailag alta-
|dban jobb megoldast ad a csavarozdshoz képest, valamint a
karbantarthatdsaga is kedvezdbb. 45 fokos hajlasszdg felett
azonban a csavarozds nem valthato ki vele teljes mértékben.

A hofogdkat, hofogdracsok tartdit hullamos cserepeknél a
volgyrészbe, Rundo és Zenit Max cserépnél pedig elemko-
zépre kell helyezni.

A cserepek a nagy témequ ho lecsuszasat nem akadalyozzak
meg, ugyanis a tetéfedé anyagon a belsé melegebb levegé ko-
vetkeztében egy vékony jégréteq alakul ki, igy a ho megcsu-
szik a fellileten. A hatads azonban jelentésen csokkenthetd az
elhelyezett héfogdkkal. Nagy mennyiségl havazds esetén a
havat célszer( lekotorni a megroskadasa el6tt, ezzel a kisebb-
nagyobb karosodasok megelézhetdk. Az alabbiakban a fém
hofogok minimalis mennyiségét mutatjuk be, a tetd hajlasszo-
gének fliggvényében.

Tengerszint feletti

15° 20° 25° 30° 35°

magassag (m)
40° 45° 50° 55° 60°

0,8 07 0.8 0.9 1,0 11 11 1.2 1.3 1.4 1.5 <300
@ 1,0 0.8 0.9 1,0 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,6 17 < 400
€ 1,2 09 1,0 11 1,2 1.3 1,5 1.6 17 1.8 19 <500
E- = 1,4 1,0 1,1 1,2 1.3 1.4 1,6 1,7 1.8 1,9 2,0 <600
g E 1,6 11 1.2 1.3 1.5 1.6 1,7 1.8 2,0 2,1 2,2 <700
§ 1,8 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 <800
z 2,0 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1,9 2,0 2.2 23 2.4 <900

2,2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2,5 2,6 < 1000




- Ha a hofogokat csak beakasztjak, Ugy a szlikséges darab-
szam 209%-kal megnd.

- A darabszdm meghatdrozasakor a tervezdéknek, illetve ki-
vitelezéknek kiilon figyelembe kell vennie a helyi, extrém
hoviszonyokat, a tetd kiilonleges formajat, valamint a te-
téablakok, napkollektorok és szelloztetd késziilékek feletti
terlleteket.

- A hofogokat a tetd egész feliiletén, egyenletesen elosztva
kell felszerelni.

- Olyan teték esetében, melyek szarufahosszisdaga 10 m
alatt van, ott az elsé és masodik csepegdsorra kétszer
annyi hofogdt kell felszerelni.

- Olyan teték esetében, melyek szarufahosszisaga 10 m
felett van, és a tet6é hajlasa 45°-t6l nagyobb, ott a tetd
kozepén két sorban kétszer annyi hdfogdt kell felszerelni.
Biztonsagi okokbdl a bejdratok, jardak és kozutak felett
lévo tetdk esetében hdfogordcsot is fel kell szerelni a cse-
pegdsorra.

Hofogok elhelyezése haldsan felrakott tetécserepek esetében (Renova Plus, Synus, Coppo)

kb. 1,4 db/m?

kb. 2,0 db/m?

kb. 1,7 db/m?

kb. 2,5 db/m?




Hofogok elhelyezése kotésben felrakott tetdcserepek esetében (Rundo, Zenit Max)

kb. 1,6, illetve 1,4 db/m? kb. 1,8, illetve 1,7 db/m?




5. Statikai méretezés, altalanos szempontok

A szamitdgépes tervezéssel az egyre bonyolultabb fedél-
szerkezeteket ma mar konnyen és gyorsan lehet méretezni.
A pontossdgnak csak a gépre felvitt szerkezeti vaz, illetve a
megadott terhelési esetek szabnak hatart. A tervezés soran
azonban soha nem szabad megfeledkeznlink a kapott ered-
mény legaldbb kdzelitd ellendérzésérdl. Ezzel konnyen kisz(r-
hetdk az esetleges hibak.

A részletes szamitdsi menet bemutatdsara terjedelmi okok
miatt nincs lehetdség, ezeket a vonatkozd szabvanyok rogzi-
tik. Az Utmutatdban inkdbb a fedésbél adddd terheket mutat-
juk be, ezek felhaszndlhatok a méretezés sordn. Megemlitlink
tovabba még néhdny fontos tervezési elvet is, amelyek figye-
lembe vétele ajanlott.

A legfontosabb ilyen a fedés sulyanak alapértéke. Itt szeret-
nénk eloszlatni a betonfedéshez kapcsolddd egyik tévhitet,
miszerint a fedés tul nehéz és ez problémat okozhat. A hor-
nyolt betoncserepekbdl késziilt egyréteqli héjazat kdzepes

Rundo

Tet6hajlasszog Legnagyobb léctavolsag

sulyu, konnyebb fedés valasztasaval a sulykilonbség azonban
a teljes fedélszerkezet terhének csak 15-25%-ara vonatkoz-
tatva jelent csokkenést. Azaz, egy fele olyan kdnnyU fedésnél
is a tetd teljes terhe csak 7-12%-kal csokken, a tetd hajldsszo-
gétol és a beépitett anyagoktdl fliggden.

A Terrdn betoncserepek névleges tomegértékei:

Rundo 4,7 kg/db
Zenit Max 5,1 kg/db
Synus 3,9 kg/db
Renova Plus 4,4 kg/db
Coppo 4,4 kg/db

Ezen értékekbdl szarmaztathatjuk a fedés tomegét, a hajlas-
sz0g fliggvényében. Megjegyezziik, hogy a megadott tome-
gektdl az MSZ EN 490:2012 szabvany szerint £10% eltérés
megengedett.

Cserépsziikséglet (db/m?)

Tomeg (kg/tet6 m?)

25-30° 28 cm 11,90 55,93
30-35° 29 cm 11,49 54,00
35-45° 30cm 11,11 52,22
45° felett *31cm 10,75 50,53

Az egyes hajlasszégtartomdnyokban az aldtéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes eldirasokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tar-
talmazza. A Rundo termékvonal alapcserepeinél a gyartas soran a cserép hatoldaldra enyvcsikok kerilnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése eldtt el kell tavolitani,

a cserepek pontos felfekvése és egymasra fedése érdekében.
*Viharkapoccsal torténé rogzités esetén.

Zenit Max

Tet6hajlasszog Legnagyobb léctavolsag

Cserépsziikséglet (db/m?)

Tomeg (kg/teté m?)

20-25° 31,5cm 10,58 53,96
25-35° 32,5cm 10,26 52,33
35° felett 34.cm 9,80 49,98

Az egyes hajldsszégtartomdnyokban az alatéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes eléirasokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tar-
talmazza. A Zenit Max termékvonal alapcserepeinél a gyartas soran a cserép hatoldaldra enyvcsikok kerllnek felhelyezésre, amiket a cserép beépitése elétt el kell tavolitani,

a cserepek pontos felfekvése és egymasra fedése érdekében.

Renova Plus, Coppo

Tet6hajlasszog Legnagyobb léctavolsag

Cserépsziikséglet (db/m?)

Tomeg (kg/tet6 m?)

16-22° 32cm 10,42 44,81
22-30° 33 cm 10,10 43,43
30° felett 34.cm 9,80 42,14

Az alkalmazando aldtéhéjazatra és annak aljzatdra vonatkozd eléirasokat a 4.4. Alatétfedés, alatétszigetelés tervezése cimi fejezet tartalmazza.

Synus
TetShajlassz6g Legnagyobb léctavolsag Cserépsziikséglet (db/m?) Tomeg (kg/tet6 m?)
16-22° 32cm 10,42 40,64
22-30° 33cm 10,10 39,39
30° felett 34.cm 9.80 38,22

Az alkalmazandd aldtéhéjazatra és annak aljzatdra vonatkozd eldirdsokat a 4.4. Aldtétfedés, alatétszigetelés tervezése cim( fejezet tartalmazza.




A rétegrendhez tartozo szerkezeti elemekhez az aldbbi terhelési értékeket ajanljuk:

A hoteher- és szélteherértékeket az EUROCODE elbirdsai
alapjan vehetjlik fel.

A fedés Onsulyabol és a varhatd terhelésbél hatarozhato
meg a lécezés vastagsaga, illetve szamolhato ki az aljzatot
aldtdmasztd szarufdk mérete és kiosztasi slrlisége. A szaru-
fakiosztas altaldban 80-100 cm, az ennél nagyobb tengely-
tavolsagok esetén mar nagyobb keresztmetszet( tetélécek
sziikségesek.

A fedés onsulya, illetve a hdteher, szélteher kovetkeztében a
lécezés lehajlik. A lehajlas maximalis értékét az EUROCODE
szabvany a tdmaszkdz 200-ad részében hatdrozza meg, ami
80 cm-es szarufatavolsagnal 4 mm-t jelent. Eqyfeldl eszté-
tikai szempontok sem engednek ennél nagyobb lehajlast,
masfeldl az alakvaltozdsok befolydsoljdk a cserepek felfek-
vését. Igy kdros fesziiltségek keletkeznek, ami téréshez is
vezethet.

A lehajlast két mddon csokkenthetjik. Az egyik lehetdség,

6. Technoldgia
6.1. A fogaddoszerkezet

A betoncserépfedések fogadodszerkezetének méretezése
statikus tervez6 feladata, a kivitelezésnél a vonatkozo6 szer-
kezetek sajdtossagait kell figyelembe venni. A fedés 6nsu-
lydnak szamitdsakor az Utmutatéban megadott terhelési
értékek hasznalata ajanlott. Nemcsak tervezéskor, de kivite-
lezéskor is vegyiik figyelembe a betoncserépfedés sajatos-
sdgait.

6.2. Az alatéthéjazat beépitése

Az aldtéthéjazatot Ugy kell kivitelezni, hogy a részletképzéseknek is
(tetbattorés, vapa, él sth.) meq kell felelniik az aldtéthéjazatra vo-
natkozo eléirdsoknak. Be kell tartani az Alatéthéjazatok tervezési
és kivitelezési irdnyelvek (EMSZ) részletes eléirdsait. Az alatétfdli-
at mindig az eresszel parhuzamosan fektesstik, altalanos esetben
10 cm, 30° alatti hajldsszog esetén 15 cm atfedéssel. Atfedésnél
mindig a felsé folidt kell rdvezetni az alsora, hogy az esetleges ned-
vesség ne a két fdlia kdzé kertiljon, hanem akadalytalanul le tudjon
folyni. Hossziranyu toldas csak a szarufaknal készithetd, kiilonben
a félia lehajlik és ratapad a hészigetelésre. A szabadon fektetett
folidkat id6jarastdl fliggben kb. 1-2 cm-es beldgassal kell fektetni,

hogy noveljik a léc keresztmetszetét. A masik, hogy a te-
télécet tobb szarufdval tamasztjuk ala, azaz s(ritjik az ala-
tdmasztast. Ennek eredményeképpen a szarufa felett at-
futo léc negativ nyomatéka csokkenti a mez6kozép pozitiv
nyomatékat. A tolddsokat elkészithetjlik a szarufak felett is.
A lécezés kéttdmaszu felfekvését azonban lehetdséq szerint
kerdlni kell.

A tetdlécek, illetve a deszkak beépitésével a teté merevsége,
alaktartdsa né. A fedés aljzatanak tartozéka tovabba az at-
|6s irdnyban felszegezett sikmerevitd viharléc vagy szélracs,
amelyet nem helyettesit a tetélécezés.

A Terran Tetécserép Gyarto Kft. termékeibdl késziilt fedé-
sek megfeleld kivitelezéssel a jol és biztonsagosan jarhatd
tetdk korébe tartoznak. A tetén vald kozlekedéshez indokolt
a tetdlétra hasznalata. A kész acsszerkezet vizsgalatat az
MSZ-04-800 szabvany szerint kell elvégezni. A minéségi
eléirdsokat az MSZ-04-0803-6 szabvany tartalmazza.

A fedés elkészitése elbtt ellendrizziik a fogaddszerkezetet
(kapcsolatok, allékonysdg) legaldbb szemrevételezéssel,
kilonosen akkor, ha hosszabb idé telik el a két munkafazis
kozott. Az alatétfolia fektetése el6tt helyezziik el az ereszle-
mezt, a szlikséges helyeken a deszkazatot, valamint az eset-
leges kiegészité badogozasokat.

igy nem jonnek létre karos feszliltségek, illetve nem tapad a fdlia a
hészigetelésre. A paraateresztd fdlia kozvetlendl a hészigetelésre,
illetve deszkdzatra fektethetd.

Eresznél ligyelni kell arra, hogy a fdlia a paracseppenté ereszlemez-
re takarjon rd. Fontos, hogy az aldtéthéjazatot minden esetben ra
kell vezetni cseppentdlemezre a foliandl jellemzé méret( atfedéssel.
Szélzaro, vagy ennél fokozottabb vizzaradst add aldtéthéjazat esetén
azt a cseppentblemezhez ragasztdssal kell csatlakoztatni.

Az alatétfedést, alatétszigetelést a lehetd legrovidebb ideg szabad
UV-sugdrzasnak kitenni. A fedést lehetdség szerint néhany nappal
az alatétfedés elhelyezése utan el kell késziteni.
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6.3. A betoncserepek elhelyezése és vagasa

A cserepek beépitése elétt meq kell vizsgalni az alatéthéja-
zat sértetlenségét, valamint a tet6élécek épségét. Hiba ese-
tén a sziikséges javitasokat, cseréket el kell végezni. A cse-
repeket az eresz elkészilte utan alulrdl kezdjiik rakni a gerinc
felé. Sorrdl sorra haladva eljutunk egészen a taréjig. Kilonle-
ges helyeken, ahol a fedés megszakad, a kiegészité elem(ek)
azonnali beépitése ajanlott, hogy a késébbiekben ne kelljen
visszatérni ide. Vonatkozik ez kiilondsen a szell6z8elemekre,
a héfogdsra, tetélépcsére, antenna- és csatornakivezetésre,

6.4. A fedésre vonatkozoé mindségi

A kész tetbéfedés MSZ-04-803-11:1990

(Epitd- és szerelbipari épiiletszerkezetek, Tetéfedd szerkeze-

vizsgdlata az

tek) szabvany szerint térténik. Ennek fontosabb megallapitdsai:

- A tet6fedd szerkezet felsé sikjabol kialld szerkezetek
(pl.: kémények, szellézbk), szerkezeti elemek (pl.: héfogo-
rdcsok, antenndk, kéménysepréjardak allvanyai) csatla-
kozasa az attoréshez elégitse ki a tetdszerkezetre eldirt
vizzarosdgi kovetelményeket.

fal- és kéményszegélyekre. Az emlitettek miatt célszerd el6-
re eltervezni, kiszamolni és felmérni ezen elemek helyét.

A cserepeket beépitéskor ellendérizziik szemrevételezéssel,
a repedt, torétt, esetlegesen mindségi hibas elemeket ne
épitsiik be. A tet6léceket ne terheljiik pontszerlen! A csere-
pek vagdsakor a tobbi cserép felliletét meg kell védeni a szik-
rak és forrd szemcsék hatdsatol. Ennek elmulasztasa esetén
a cserép fellletén el nem tavolithatod réteq képzédik.

eloirasok

- Ha a tet6étérben lakast alakitanak ki, a tet6szerkezetet foko-
zottan vizzaroéva kell tenni.

- A tet6fedd szerkezetet Ugy kell kialakitani, hogy szélvihar,
vagy egyéb elemi eré hatdsara ne essenek le szerkezeti
elemek a tetorol.

pontossagi osztaly (MSZ 7658-2:1982) g
megengedett eltérés 1000 mm-es méréhosszon (mm) 6,0
megengedett eltérés 2000 mm-es méréhosszon (mm) 8,0

- A fedés elemei kdzott torott vagy repedt elemek nem meg-
engedettek.

- A fedés elemein hajszélrepedés nem megengedett.

- A tet6fedd elemek alakhlisége és mérettlirése feleljen meg
a vonatkozd termékszabvany elbirdsainak.

- A tet6fed6 elemek szildrdsdga, vizzarésaga, fagyallésdga

feleljen meg a vonatkozé termékszabvany elbirdsainak.

- A tetéfedés teherhordd szerkezete a vonatkozo el6irdsok-
nak megfeleléen szildrd, dllékony és merev legyen.

- A fedés a csatlakozo szerkezetekkel eqgylitt vizzaré legyen.

- A kész fedés fellileti sikja, élei — kilon el6irds hianyaban
- feleljenek meg az MSZ 7658-2:1982 szabvany |. osztaly
kovetelményeinek.
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7. Garancia

7.1. Altalanos garancia

A Terran TetOcserép Gyartd Kft. 50 év garanciat vallal a
tetécserepek

- vizzarésagara,

- méretpontossagara,

- fagyallésagara.

Garanciaszolgaltatdsok teljesitésének feltételei, lebonyolitdsa:

- A tetészerkezet és tetéfedés feleljen meg az épités idején
érvényes muszaki eldirdasoknak, vonatkozo iranyelveknek
és szabvanyoknak, valamint a gyarté alkalmazasi utmuta-
téjanak.

- A garanciaigényt irdsban kell bejelenteni, szamla, szallito-
levél és garancialevél mellékelésével.

- A bejelentett kart a Terrdn Tetécserép Gyartd Kft. szakér-
téje a helyszinen megtekinti és dokumentalja a karigényt.

- A Terran Tetécserép Gyartd Kft. az ellenérzé vizsgalatok
elvégzése utdn irdsban értesiti a bejelentét azok eredmé-
nyérél, észrevételének elbiralasarol.

Az eredeti tartozékok fel nem hasznaldsa kovetkeztében

keletkezo, illetve kivitelezési hibakra visszavezethet6 karok,

honyomas okozta torés, egyéb mechanikai igénybevételek

miatti kdrosoddsok, valamint elemi kdrok nem minésiinek

garancialis hibanak.

7.2. Eletre Sz6l6 Garancia

Amennyiben On is elkdtelezett a mindséq irant és
komplett tetérendszerben gondolkodik, akkor a Terran
tetécserepeket most akar Eletre Sz6l6 Garancidval is
megvasarolhatja. A hazai beton tetécserépgyarté cé-
gek koziil egyediiliként tudunk ilyen hosszu garanciat
biztositani termékeinkre, mely a vasarldinknak is biztositék
arra, hogy a Terran termékcsaldd kitiné valasztas. Ehhez biz-
tositjuk a Terran Tet@specialista programunkkal azokat a
mesterembereket, akiknek a kivitelez6i munkaja lehetéveé teszi,
hogy a csalddi otthon egy életen at betoltse a neki szant funk-
cidkat.

A garancialevelet a Gyartd allitja ki, miutdn a Vasarlo a keres-
kedé Partnertdl kapott szamla masolatdt a Gyartd részére
eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf. 7) vagy elektronikus Uton
(garancia@terranteto.hu). A Gyartd a kitoltott garancialevelet
postai vagy elektronikus Uton kiildi vissza a Vasarld részére.

A garanciaszolgaltatdsok nem vonatkoznak a mlanyag- és
a fém kiegészitokre, tovabbd a torvényes rendelkezéseket
meghaladd karigényekre, idéjarasi hatas kovetkeztében a fe-
lileten bekdvetkezett dtmeneti jellegl kivirdgzadsokra, szin-
eltérésekre, mohasodasra, mert ezek a tetécserepek hasz-
nalati értékét nem befolyasoljak. A garancialis feltételeket a
Gyartéd mindenkor hatdlyos Altaldnos Szerz8dési Feltételei
tartalmazzak.

TERRAN

GARANCIALEVEL

EV
GARANCIA

TERRAN
- 1920 6ta -

Részletekért kérjiik olvassa el a www.terranteto.hu
weboldalunkon taldlhaté Altalanos Szerzdédési Felté-
teleinket, vagy érdeklédjon a garancia@terranteto.hu
e-mail cimen.

GARANCIALEVEL




7.3. Tetorendszer-csomagok

garanciaval*

Eqgy igazan ellenallé tetérendszerhez fém-
és muanyag kiegészitékre is szlikség van,
a mindségi és esztétikus beton termékek,
valamint a szakszer(i megvaldsitas mellett.
Egy megfelelen kivitelezett tetd koltsége-
inek, akar a 40%-at a kiilonb6z6 rendszer-
elemek adjak.

Segitiink Onnek a vélasztasban!

Csomagajanlatainkkal kedvezd dron kina-
lunk megoldast azoknak, akik szakértdkre
biznak a sziikséges tetétartozékok Gssze-
allitasat.

Mindegyik csomagban magas minéséqd,
a Terran betoncserepek formajahoz, szi-
néhez és megbizhatdsagahoz is illeszkedd
rendszerelemek taldlhatdak.

Figyeljen a részletekre!

ir 15¢v .

1
rendszergaranc:a |

TOP 15 csomag

Ha alacsony hajlasszogU tetével
képzeli el otthonat, akkor kitiind
valasztast jelent a tetd kivitele-
zésénél a TOP 15 csomagunk.
A csomagban foglalt termékek
szakszerU beépitésével megfe-
lel6 foku vizzarosag érhetd el a
tetészerkezetben, mar alacsony

. 10év
1| rendszergarancia 1

Extreme 10 csomag

Extrém alacsony hajlasszogu
teték esetén, extra kovetelmé-
nyeknek is ellendlld termékek
beépitése szlikséges. Ezeket a
termékeket tartalmazza Extreme
10 csomagunk, melyek szakszerU
beépitésével akdr 10 fokos tetd
kivitelezése is lehet6vé valik.

Alacsony hajldsszogu tetéknél fokozott vizzdarosdgi eléirdsok érvényesek.
Ilyen esetben vdlasszon TOP 15 és Extreme 10 csomagajanlataink kozuil!

Valasszon tetérendszer-csomagajdnlataink
koziil az On igényeinek megfeleléen, hogy
csaladja a lehetd legbiztonsdgosabb teté

alatt élhessen!

* Minden rendszercsomag esetében a garancialis feltételek kizarolag a Terran Alkalmazdési Utmutatd alapjan torténd kivitelezés és beépités esetén érvényesek!
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GYARTO AJANLASA

Deluxe 20
$885S

20 év

Classic 7 Comfort 15
$558SS $6555

TOP 15 Extreme 10
$88S8S $$S8S8S

Garancia

Minimalis tet6hajldsszég
(Rundo, Zenit Max)
Minimalis tetéhajldsszog
(Synus, Coppo, Renova Plus)

24 24 24

16

20 16

Tet6f6lia (minimum elvaras) MediFol TEC 150 MediFol LONGLIFE MediFol LONGLIFE MediFol TOP270 MediFol EXTREME

Kupaldtét (minimum elvaras) MediRoll ALU
Terran paracseppentd ereszlemez
Easy Form kémény- és falszegély
Kémény- és falszegély acélelem
Helyiségszelldz6-adapter HV160
Univerzalis tomitdgyrd

Tet6kibuvo ablak
(aluminium boritasu)

Terran viharkapocs E

Terran viharkapocs H, MX vagy GZR
(cserépprofiltdl fliggden)

Terran fém héfogo
MediFol EXTREME hegeszt8sav

Kétoldalas ragasztd

Q QAIIIIIM

Szegtomitdszalag

V] V]
(V] V]
(V] V)

Gerincléctartd-szeq vagy -csavar

<)

* Minden rendszercsomag esetében a garancialis feltételek kizarolag a Terran Alkalmazdsi Utmutatd alapjan torténd kivitelezés és beépités esetén érvényesek!

. 15 ¢év

i 20 év

1 rendszergarancia

rendszergarancia

Classic 7 csomag

Ha a tetéépitésnél a gazdasdgos
kivitelezés a legfontosabb, akkor
a legoptimalisabb valasztas a
Classic 7 csomagunk. Ezen cso-
magunkban taldlhato termékek
beépitésével a tetdvel szemben
elvarhatd minimum kovetelmé-
nyek teljesithetéek.

Comfort 15 csomag

A magastetok kivitelezése sordn
is szlikséges a vizzarast fokozott
odafigyeléssel végezni.
Comfort 15 csomagunkban
megtaldlhatod kiegészitéelemek
beépitésével ez konnyen és
szakszerlien megoldhato.

Deluxe 20 csomag

A legmagasabb minéségu és
legkomplexebb csomagajan-
latunkkal kivitelezett tet6k
viharalldsdga, vizzardsaga és

garancidja a maximalis mértékre

novelheté.



8. KAPCSOLAT

8. Kapcsolat

Szaktanacsadas és anyagsziikséglet-szamitds esetében kér-  Minden egyéb specidlis, szakmai kérdésével fordul-
jluk, forduljon bizalommal kivitelezési szaktandcsadd kolléga-  jon Takaré Gabor alkalmazastechnikai vezeténkhoz a
inkhoz, az aldbbi felosztas figyelembevételével. Amennyiben  06-69/569-950-es telefonszdmon.
a termékekkel kapcsolatos kérdése van, keresse terlileti kép-

viselé munkatdrsainkat.

8.1. Kivitelezési szaktanacsado munkatarsaink:

Amennyiben szaktandcsadassal, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanacsado
munkatdrsainkat.

Csafordi Béla
06-20/4163-775
csafordib@terranteto.hu

Filus Robert

06-20/5276-916
filusr@terranteto.hu

(Tolna, Bacs-Kiskun és Csongrad-Csanad (Zala, Veszprém és Gyér-Moson-Sopron
varmegye)

Tuli Szilard
' 06-20/2630-219
tulisz@terranteto.hu

varmegye)

Drong Gyorgy
06-20/2468-570
dronggy@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye dél, Békés és e
(Baranya, Somogy és Fejér varmegye)

Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye)

Nagy Jozsef
06-20/3845-409
nagyjozsef@terranteto.hu

Balogh Andras
06-20/3851-292
baloghandras@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye észak, Négrad, (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Borsod-Abauj-

Heves és Komarom-Esztergom varmegye) Zemplén és Hajdu-Bihar varmegye)

8.2. Generon kivitelezési szaktanacsadonk:

&

Laszlé Miklds
06-20/4404-055
laszlom®@terranteto.hu

Amennyiben a Generon, napelemes tetécserép beépitésével
kapcsolatban barmi kérdése van, keresse szaktanacsado kol-
[égankat.

8.3. Epitész szaktanacsadé munkatarsaink:

Ha On tervezd, vagy épitész és szeretne a Terran termékeivel megismerkedni, azokrol informaciot kapni, akkor keresse
épitész szaktandcsadd munkatdrsainkat.

Nagy-lgnacz Zsdka
06-20/328-4625
nagyignaczzs@terranteto.hu

Ferenczy Andras
06-20/334-8429
ferenczya@terranteto.hu
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8.4. Teriileti képvisel6 munkatarsaink:

Szaktanacsadas és anyagsziikséglet-szamitas esetében kérjik, forduljon bizalommal terdileti képviseld kollégdinkhoz, az alabbi
felosztas figyelembevételével.

Késa Gabor
06-20/3613-056
o kosag@terranteto.hu

Szabo6-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu

Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu

Grof Bence
L] 06-20/2395-385
"" grofb@terranteto.hu

Kun Zoltan
06-20/3506-219
kunz@terranteto.hu

Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
o wagenhofferzs@terranteto.hu

lllés Péter
06-20/4063-651

Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn®@terranteto.hu

| Kovacs Csaba
06-20/2517-524

Mészaros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu

e kovacscs@terranteto.hu

Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu
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9. KIVITELEZES GENERON NAPELEMES TETOCSEREPPEL

9. Kivitelezés Generon napelemes tetocseréppel

A tokéletes tetd megépitéséhez elengedhetetlen a jo alap-
anyag, a megfelelé szaktudds, illetve egy olyan partner a gyar-
té személyében, aki minden kérdésben a szakemberek, vasar-
[0k rendelkezésére all, segitséget nyujt. Szamos olyan helyzet
van, amikor érdemesebb inkdbb az értékesitési lanc elejéhez
visszanyulni, ha megbizhatd informdcidhoz szeretnénk jutni.

A gydrtdi ajanlasok transzparensek, visszakereshetbek,
szamon kérhetbek, tovabba maganak a gyarténak is érde-
ke, hogy a termékei felhasznaldsat Ugy tdmogassa, hogy
azok valdban elégedetté teqyék a végfelhasznaldt, valamint
a szakembereket is.

A gyarté emellett olyan szakmai ismeretekbe kindl betekin-
tést a tervezdk és kivitelezék szamara, amelyek megkonnyi-
tik a munkajukat a tervezéstdl egészen az épitésig, hiszen a
munka igy tud gordilékenyen haladni, és kikiiszobolhetéek
a lehetséges hibak. Kiilonosen érvényes ez példaul a nap-
elemes tetdcserepekre, amelyek egészen mas ismereteket
igényelnek, mint a nagytablas napelemek. A Generonnal pél-
daul mar az elékészitési fazisban is felmeriinek olyan kér-
dések, amikben jobb a Terran specialistdira hagyatkozni, de
gyakorlatilag barmely mds cserép esetében igaz, hogy annak
sajatossagait és a benne rejl6 lehetéségeket maga a gyartd
ismeri a legjobban.

Hogy ne legyen meglepetés a kéltségvetés

Az anyagiakat tekintve az drajanlatok rendkiviil széles skalan
mozoghatnak. A kdltségtervezés tébb lépcsés folyamatan a
Terran végigkiséri az érdekl6doket, kiilonbozd kalkulatorai

segitségével. Ne feledjik, hogy a kdltségeket tobb tényezé
befolyasolja, ezért is fontos a komplex gondolkodas, az igé-
nyekre, a megvalodsithatésdgra és a gyartdi ajanldsra alapoz-
va meghozni a legoptimalisabb dontést. Lényeges azonban,
hogy bdrmit is ajanljon a gyartd, épittetéként lehetnek attdl
eltéro terveink, de ezekrél mindenképp javasolt konzultaini.

A termékdizajn dijas Terran Generon napelemes tet6-
cserepiink értékesitésével, tervezésével és kivitele-
zésével kapcsolatban tovabbi informaciokért keresse
kollégainkat az alabbiak szerint:

Ertékesitéssel és palyazatokkal kapcsolatos kérdések-
kel kérjiik forduljon a Generon értékesitési osztalyunk-
hoz a +36-69/569-950-es kozponti telefonszamun-
kon, vagy a generon@terran-generon.hu email cimen.

A napelemes tetdcserép beépitésével, kivitelezésével
kapcsolatban keresse Laszlé Miklost, Generon Kkivi-
telezési szaktanacsadonkat a +36-20/4404-055-as
telefonszamon, vagy irjon neki a laszlom®@terranteto.hu
email cimre.

TERRAN

OTTHON A JOVOBEN

Beépitési utmutato

Terran Generon napelemes tetécseréphez

CENERCN

E.ON ENERGY GLOBE DiJ l fran )
Nagyarorszég m = i

aaaaaaaaaa

Legyen On is naprakész!
termékdizajn-dijas
Generon napelemes tetécsereplink
beépitési utmutatojat!

Toltse le a
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TERRAN

OTTHON A JOVOBEN

Ha szinek és formak tokéletes
elegye kozel évszazados
oo tapasztalattal és vezet6
E l e m u n |.{ technoldgiaval vegyiil, abbdl id6
és értékallo tetérendszerek
- Y 4 szlletnek. Generaciok dta fejlodd
a 'Fe l e S Z t e S vallalkozasunkat az innovacié
J iranti elkotelezettség és szolgal-
tatasaink folyamatos fejlesztése
jellemazi.

Terrdn TetOcserép Gyartd Kit.
7754 Boly, Tompa Mihaly u. 10.

Tel.: 06-69/569-950 o L BestBuy 3
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